
Injecteurs & 
Incorporateurs

GROWING TOGETHER



04 CHOISISSEZ L’INJECTEUR OU L’INCORPORATEUR   

 QUI VOUS CONVIENT

05 UTILISEZ EFFICACEMENT VOS ENGRAIS : 4   

  ÉTAPES CLÉS

07  L’INJECTION DU LISIER PORTE SES FRUITS

08 SAMSON IDs

10 SAMSON TS

12  SAMSON TD

17   L’INCORPORATION DE LISIER FAIT SES PREUVES

18 SAMSON CM

20 SAMSON CDf

22 SAMSON SD II

24 SAMSON CDx

26  SAMSON STRIP-TILL

28   DOSAGE PRÉCIS AVEC UN DISTRIBUTEUR

  VERTICAL

29  ÉVITEZ LE SOUS-DOSAGE ET LE SURDOSAGE

32   ATTELAGE DE L’OUTIL

33  SAMSON AGRO

34  DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE 

36  SERVICE ET RÉSEAU  

DE CONCESSIONNAIRES SAMSON

37  SAMSON GROUP

40  CONDITIONS D’UTILISATION



Qualité, haute performance et fiabilité sont 

les caractéristiques de la nouvelle série 

SAMSON TG. Les modèles de cette série sont 

conçus pour une utilisation polyvalente et un 

épandage de lisier efficace. Deux modèles de 

SAMSON TG sont disponibles : TG 18 et TG 20. 

SAMSON US
Maximiser les apports nutritifs du lisier grâce 

à nos injecteurs et incorporateurs. Découvrez 

une gamme variée de technologies conçues 

pour optimiser vos processus agricoles 

et réduire les émissions.

Injecteurs & 
Incorporateurs



Choisissez l’injecteur ou 
l’incorporateur qui vous convient
Chaque méthode d’application offre des avantages selon 

le type de cultures et les conditions du sol, que ce soit en 

réduisant l’impact environnemental à l’aide de techniques 

d’épandage de précision ou en intégrant le travail du sol en 

vue d’une meilleure absorption des nutriments. 

Le choix d’une méthode dépend des besoins agricoles 

spécifiques, des conditions du sol ainsi que des considérations 

environnementales. Il importe donc de choisir la bonne 

technique pour obtenir une croissance optimale et durable 

des cultures en fonction du type de sol et des besoins.

Les injecteurs permettent un épandage ciblé au niveau des 

racines et garantissent une perturbation minimale du sol. Ils 

constituent donc une solution idéale pour les prairies et les 

cultures, en mettant l’accent sur l’efficacité et la préservation 

des nutriments. 

Les incorporateurs combinent fertilisation et préservation 

du sol, pour une utilisation optimale des engrais organiques 

à proximité des zones résidentielles. Ils préparent le lit de 

semences dans des contextes agricoles divers.
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Différentes conditions influencent 

l’efficacité de l’épandage.

Projet ALFAM2 - Pertes d’ammoniac pendant l’épandage de lisier sur le champ
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• Début du printemps

• Le soir ou tôt le matin

• Vent faible

• Temps froid

• Humidité élevée

RÉDUCTION DES PERTES D’AMMONIAC PAR VOLATILISATION
Conditions idéales pour l’épandage d’engrais organiques :



Utilisez efficacement vos engrais : 
4 étapes clés

Certes, le choix d’un outil d’application approprié 

est essentiel pour garantir une fertilisation optimale 

des engrais organiques. Mais en intégrant les quatre 

pratiques clés : stockage, préparation, planification 

et choix de l’équipement, vous pouvez obtenir une 

fertilisation encore plus efficace et surtout plus 

respectueuse de l’environnement.

1. Il est indispensable de couvrir votre engrais pendant 

le stockage. Cette première étape évite toute 

exposition inutile et préserve l’efficacité de l’engrais. 

2. Ensuite, lors de la phase de préparation, le fait 

de bien brasser l’engrais garantit une distribution 

plus uniforme des nutriments, ce qui peut entraîner 

une croissance et un rendement plus constant des 

cultures. 

3. La planification joue également un rôle essentiel : 

choisir le bon moment pour épandre, signifie profiter 

de conditions météorologiques favorables, ce qui 

peut avoir un impact significatif sur l’efficacité de 

l’utilisation des engrais et minimiser l’impact sur 

l’environnement. 

4. Enfin, le choix d’un outil d’application approprié 

est essentiel pour utiliser les meilleures techniques 

d’épandage et garantir ainsi une fertilisation 

optimale. 

1 STOCKAGE   
COUVRIR L’ENGRAIS  
Pour minimiser les pertes d’azote 

par le biais d'émissions.

2 PRÉPARATION  
BRASSER L’ENGRAIS
Pour obtenir une distribution plus 

uniforme des nutriments.

3 PLANIFICATION  
CHOISIR LE BON MOMENT
Pour garantir les bonnes 

conditions météorologiques.

4 ÉQUIPEMENT 
CHOISIR LE MATÉRIEL D’ÉPANDAGE 
APPROPRIÉ
Pour utiliser les meilleures techniques d’épandage 

et garantir ainsi une fertilisation optimale.

UNE UTILISATION EFFICACE DES ENGRAIS : 4 ÉTAPES CLÉS  |  5



On peut constater que le lisier a été correctement injecté, lorsque celui-ci reste dans le sillon après l’épandage.



L’injection du lisier 
porte ses fruits
Le lisier est appliqué efficacement aux cultures par injection, ce 

qui implique de petites coupures dans le sol réalisées par des 

disques en combinaison avec des buses spécialement conçues 

pour une répartition uniforme et une émission minimale 

d’ammoniac. 

Cette méthode est particulièrement bénéfique pour les prairies, 

car elle place le lisier au plus près des racines de la plante pour 

une absorption efficace. De plus, elle permet de réduire la 

perte d’éléments nutritifs en protégeant le lisier du vent et de 

la lumière du soleil. L’utilisation d’injecteurs à disques améliore 

l’absorption des nutriments et perturbe le moins possible le 

sol, ce qui permet d’augmenter durablement les rendements 

agricoles tout en réduisant l’impact environnemental.

L’injection de lisier permet un positionnement plus précis que 

les méthodes traditionnelles, telles que l’épandage avec des 

pendillards sur la culture, et réduit la perte d’azote en limitant 

l’exposition du lisier à l’air. 

Il est essentiel d’ajuster la profondeur d’injection en fonction du 

volume de lisier, afin d’assurer un placement optimal dans le 

sillon. Les recherches indiquent que cette méthode peut réduire 

l’évaporation de l’ammoniac de 20 à 75 % par rapport aux 

pendillards.

L’injection directe dans le sol réduit également le risque de 

contamination des cultures par des parasites et des micro-

organismes nocifs présents dans le lisier, qui pourraient affecter 

la santé et la productivité des animaux qui consomment ces 

cultures. En outre, cette technique génère moins d’odeurs que 

d’autres méthodes, ce qui permet de l’utiliser à proximité des 

zones résidentielles.

L’INJECTION DE LISIER PORTE SES FRUITS  |  7



Le SAMSON IDs a été développé pour injecter le lisier sur 

prairies et cultures en croissance, principalement sur des sols 

sablonneux ou argileux. Le SAMSON IDs est disponible en 

version 8 m.

L’injecteur IDs est doté d’un système hydraulique de régulation 

de profondeur individuel qui garantit une profondeur 

d’injection constante pour chaque paire de disques. Il est 

équipé d’un simple disque tranchant et d’une suspension 

rotative qui compense les contraintes exercées sur le disque. 

Ce modèle se distingue par un châssis principal plus léger qui 

contribue à améliorer la consommation de carburant et la 

maniabilité. Il comprend des vérins hydrauliques de repliage à 

extrémités réglables qui garantissent un alignement parallèle 

des bras pour des performances constantes. Le tuyau 

d’alimentation est guidé avec précision dans une fixation et il 

est livré en tant que modèle spécial SAMSON.

SAMSON IDs est équipé d’un distributeur vertical qui garantit 

une grande précision de dosage jusqu’à 8 000 l/min. (mesuré 

dans l’eau).

SAMSON 
IDs
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Caractéristiques techniques IDs 8

Largeur de travail [m] L 8

Largeur de transport [m] W 2,74

Hauteur de transport à partir du sol [m] H 3,74

Nombre de disques 32

Diamètre du disque [mm] 385

Puissance requise [hp/m] 6-8

Poids [kg] 3 950

IDs 8

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal skær / diameter [mm] 32/Ø385
Trækkraft [HK / m] 6 - 8
Vægt [kg] 1850

er:

Enkeltskærs nedfælder - IDs
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Dobbeltvirkende lift med trykregulering eller SAMSONs automatiske dybderegulering

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Hydraulisk dybderegulering - kun til CM: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

IDs enkeltskærsnedfælder

Tekniske specifikationer:

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024

IDs 8

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal skær / diameter [mm] 32/Ø385
Trækkraft [HK / m] 6 - 8
Vægt [kg] 1850

er:

Enkeltskærs nedfælder - IDs
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Dobbeltvirkende lift med trykregulering eller SAMSONs automatiske dybderegulering

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Hydraulisk dybderegulering - kun til CM: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

IDs enkeltskærsnedfælder

Tekniske specifikationer:

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024
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Injecteur à 
disques simples

L’injecteur IDs avec disques tranchants a été développé pour 

injecter du lisier sur les prairies et les cultures en croissance, 

sur des sols respectivement sablonneux ou argileux.  

•   Le réglage de la profondeur garantit une profondeur 

d’injection constante

•   Disque central tranchant pour l’injection de lisier dans les 

prairies et sur cultures en croissance. 

•   Les impulsions sur le système hydraulique garantissent une 

profondeur d’injection constante quels que soient le type 

de sol et le terrain

•   L’IDs est fourni avec des vérins hydrauliques sur chaque 

paire de disques pour garantir une profondeur de travail 

uniforme



L’injecteur à disques simples SAMSON TS est conçu pour 

obtenir une utilisation optimale de la valeur fertilisante du 

lisier sur un plus grand nombre de types de cultures et de 

conditions de sol. Le SAMSON TS est disponible en versions 

8 m et 12 m.

L’injecteur TS est composé de sections qui permet de garantir 

une profondeur de travail uniforme lors de l’injection du lisier 

dans les sillons créées par les disques individuels. Les sections 

ont une largeur d’un mètre et comportent respectivement 8 

ou 12 sections de disque individuelles. Chacune étant montée 

sur le châssis principal avec un point de pivotement. L’injecteur 

est ainsi plus maniable dans les virages et sur les terrains 

vallonnés. L’injecteur a un poids net relativement faible en 

raison de la qualité et de la haute résistance des matériaux 

utilisés.

Le SAMSON TS est équipé d’un distributeur vertical qui 

garantit une grande précision de dosage jusqu’à 12 000 l/min. 

(mesuré dans l’eau).

SAMSON 
TS
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Caractéristiques techniques TS 8 TS 12

Largeur de travail [m] L 8 12

Largeur de transport [m] W 2,9 2,9

Hauteur de transport une fois relevé [m] H 4 4

Nombre de sections 8 12

Nombre de disques simples par section 4 4

Diamètre du disque [mm] 385 385

Espace entre les disques [mm] 250 250

Diamètre des tuyaux [mm] 43 43

Puissance requise [hp/m] 6-8

Poids [kg] 2 650 3 400

Tekniske specifikationer: TS 8 TS 12
Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde, løftet i lift [m]
Antal sektioner
Antal enkeltskær pr. sektion
Diameter skær [mm]
Skærafstand [mm]
Slangediameter [mm]
Trækkraft [HK/m]
Vægt [kg]

Kravspecifikationer:
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Dobbeltvirkende lift med trykregulering eller automatisk dybderegulering fra SAMSON

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Skær op/ned og drypstop: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

TS 8 & TS 12 - Enkeltskærsnedfældere

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024

Tekniske specifikationer: TS 8 TS 12
Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde, løftet i lift [m]
Antal sektioner
Antal enkeltskær pr. sektion
Diameter skær [mm]
Skærafstand [mm]
Slangediameter [mm]
Trækkraft [HK/m]
Vægt [kg]

Kravspecifikationer:
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Dobbeltvirkende lift med trykregulering eller automatisk dybderegulering fra SAMSON

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Skær op/ned og drypstop: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

TS 8 & TS 12 - Enkeltskærsnedfældere

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024
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Injecteur universel 
à disques simples

L’injecteur TS garantit une injection précise et une profondeur 

de travail uniforme en injectant le lisier dans les sillons créées 

par les disques simples. 

•   Les lignes de lisier étroites permettent aux cultures 

d’absorber plus facilement les nutriments du lisier. 

•   Particulièrement adapté aux prairies, aux cultures en 

croissance et sur chaumes courts

•   Chaque section suit les contours du sol, même à grande 

vitesse

•   Pression du disque par section par le biais d’un système 

hydraulique fermé

•   Meilleure utilisation du lisier et moins de risque de 

salissures des plantes

•   Le réglage de la profondeur garantit une profondeur de 

travail uniforme

•   La fonction ADS (système anti-goutte) individuelle et 

précise minimise les temps de démarrage et d’arrêt

•   La fermeture de section automatique permet d’éviter les 

chevauchements dans les coins et les bouts de champ

•   Préparé pour les systèmes de commande automatique 

avec GPS et cartes d’application électroniques



L’injecteur SAMSON TD à disques doubles optimise la 

fertilisation par le lisier pour les prairies et autres récoltes sur 

des sols lourds ou argileux. Il assure une injection localisée 

dans le sol, réduisant au maximum la volatilisation. Le 

SAMSON TD est disponible en versions 8 m et 12 m.

L’injecteur TD est doté d’une suspension à rotules qui 

compense les contraintes exercées sur les disques lors du 

débattement et d’un système hydraulique permettant 

une profondeur d’injection constante. Chaque section d’un 

mètre de large comprend 6 disques doubles nécessitant peu 

d’entretien, conçus pour être flexibles et durables, réduisant 

ainsi les besoins en énergie et la consommation de carburant. 

Les disques doubles de coupe sont conçus pour s’affûter eux-

mêmes. Les moyeux résistent aux environnements difficiles. 

Les rondelles entre le moyeu et les disques peuvent être 

retirées progressivement. 

Le SAMSON TD est équipé d’un distributeur vertical qui 

garantit une grande précision de dosage jusqu’à 12 000 l/min. 

(mesuré dans l’eau).

SAMSON 
TD
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Caractéristiques techniques TD 8 TD 12

Largeur de travail [m] L 8 12

Largeur de transport [m] W 2,9 2,9

Hauteur de transport une fois relevé [m] H 4 4

Nombre de sections 8 12

Nombre de disques doubles par section 6 6

Diamètre du disque [mm] 340 340

Espace entre les disques [mm] 166 166

Diamètre des tuyaux [mm] 50 50

Puissance : [CV / rangée] 6-8

Poids [kg] 2 650 3 400 W

L

H
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Injecteur à 
disques doubles

L’injecteur TD à disques doubles est utilisé pour l’épandage 

de lisier sur les sols légers, mais égalemement sur les sols 

plus lourds et argileux. L’injecteur TD à disques convient tout 

particulièrement pour l’injection dans les prairies et parcelles 

de trèfles.

•   Injection du lisier directement près des racines des plantes 

pour un meilleur accès aux nutriments

•   Les sections avec un point pivotant/rotatif rendent le TD 

très flexible dans les virages

•   Chaque section suit les contours du terrain, même à 

grande vitesse. Elles garantissent une injection uniforme, 

même dans les virages et sur les terrains accidentés

•   Le système anti-goutte ADS empêche efficacement le 

surdosage en bordure de champ et les salissures par le 

lisier sur les routes

•   Un système hydraulique fermé agissant sur les disques de 

coupe assure un placement précis du lisier

•   Le contrôle hydraulique de la profondeur garantit un 

placement précis du lisier dans les sillons, même avec des 

conditions de sol variables





”Notre objectif est de proposer aux 

professionnels de l’agriculture des 

machines et technologies d’épandage

d’engrais naturels de pointe 

qui tiennent compte à la fois de 

l’environnement et des personnes.”



On peut constater que le lisier a été correctement incorporé si la terre contenant le lisier ne colle pas à vos chaussures lorsque vous marchez sur la zone épandue.



L’incorporation du lisier 
fait ses preuves
L’incorporation permet de placer le lisier sous la surface du 

sol, ce qui réduit efficacement les émissions d’ammoniac et 

convient aux sols sans cultures (sols nus).

Cette méthode permet de réduire les émissions d’ammoniac 

à seulement 5 % par rapport à l’utilisation de pendillards, et 

d’améliorer la disponibilité des nutriments en minimisant la 

volatilisation.

Les incorporateurs SAMSON sont conçus pour des conditions 

de sol diverses, telles que les chaumes et les sols labourés, ce 

qui les rend polyvalents pour le travail du sol et l’épandage 

d’engrais. Ils améliorent également la qualité du lit de semence 

et facilitent la décomposition des résidus végétaux.

En empêchant le lisier d’entrer en contact direct avec l’air et en 

réduisant sa surface exposée dans les sillons, l’incorporation 

réduit considérablement l’évaporation de l’ammoniac et de 

l’azote. Des recherches indiquent que l’utilisation d’engrais 

naturels incorporés efficacement peut atteindre 85 % de 

réduction.

L’incorporation permet également de placer les éléments 

nutritifs à proximité des racines des plantes, améliorant 

l’absorption et limitant l’accès des micro-organismes du sol et 

des graines indésirables. La méthode d’incorporation directe 

génère moins d’odeurs, ce qui la rend préférable pour les zones 

résidentielles à proximité. 
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L’incorporateur à double rangées de dents SAMSON CM, est 

conçu pour incorporer le lisier dans les champs de chaumes 

courts ou les sols labourés. Le SAMSON CM est disponible en 

versions 6 m et 7,5 m. 

Il est fabriqué en acier à haute résistance et construit avec 

deux rangées de dents robustes. Le rouleau barre situé après 

les dents flexibles garantit une profondeur de travail uniforme 

et permet de rappuyer le sol pour que le champ soit prêt pour 

les semis. Les dents robustes peuvent positionner le lisier 

jusqu’à une profondeur de 15 cm, avec une distance de 25 cm 

entre chaque dent.

Le SAMSON CM est équipé d’un distributeur vertical qui 

garantit une grande précision de dosage jusqu’à 7 500 l/min. 

mesurée dans l’eau. Cela signifie qu’il est possible d’incorporer 

jusqu’à 50 t/ha avec le SAMSON CM à une vitesse d’environ 

12 km/h.

SAMSON 
CM

18  | SAMSON CM

Caractéristiques techniques CM 6 CM 7,5

Largeur de travail [m] L 6 7,5

Largeur de transport [m] W 2,96 2,96

Hauteur de transport à partir du sol [m] H 2,7 3,7

Nombre de dents 24 30

Distance entre les dents [mm] 500 500

Profondeur de travail [cm] 5-15 5-15

Hauteur du châssis [cm] 50 50

Puissance requise [hp/m] 8-10

Poids [kg] 2 250 2 450

CM 6 CM 7,5

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal skær / diameter [mm]
Trækkraft [HK / m] 8 - 10
Vægt [kg]

er:

Sortjordsnedfælder - CM
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3 
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Hydraulisk dybderegulering - kun til CM: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

CM sortjordsnedfældere

Tekniske specifikationer:

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024

CM 6 CM 7,5

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal skær / diameter [mm]
Trækkraft [HK / m] 8 - 10
Vægt [kg]

er:

Sortjordsnedfælder - CM
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3 
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Hydraulisk dybderegulering - kun til CM: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

CM sortjordsnedfældere

Tekniske specifikationer:

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
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Incorporateur à double 
rangées de dents

L’incorporateur SAMSON CM est conçu pour épandre du lisier 

sur les champs de chaumes ou les sols labourés. Il incorpore 

le lisier jusqu’à une profondeur de 15 cm et il est équipé d’un 

rouleau barre qui prépare le sol pour les semis sans nécessiter 

aucun autre traitement.

•   Incorporation du lisier dans les sols nus tels que les chaumes 

et les sols labourés

•   Le lisier est incorporé avec un espacement de 25 cm

•   La distance entre les deux rangées de dents est suffisamment 

large pour éviter que la paille, etc., ne reste coincée

•   Procure une bonne utilisation de la valeur agronomique du 

lisier

•   Diminution des odeurs

•   Le champ devient plus régulier et le lisier est toujours couvert

•   Le contrôle hydraulique de la profondeur peut être installé en 

option pour contrôler avec précision la profondeur de travail

CM 6 CM 7,5

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal skær / diameter [mm]
Trækkraft [HK / m] 8 - 10
Vægt [kg]

er:

Sortjordsnedfælder - CM
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3 
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Hydraulisk dybderegulering - kun til CM: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

CM sortjordsnedfældere

Tekniske specifikationer:

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024



Le SAMSON CDf est un incorporateur à disques conçu pour travailler sur 

des terres après récolte. Cet incorporateur est particulièrement adapté 

aux sols sablonneux encombrés, avec des débris végétaux. Le SAMSON 

CDf est disponible en versions 4,5 m et 6 m. 

Le SAMSON CDf se caractérise par une conception légère et une 

structure compacte avec deux rangées de disques crénelés montés en 

quinconce et des roues pour un réglage facile de la profondeur de travail 

de 3 à 12 cm. La conception du châssis a été étudiée pour réduire le 

poids, augmenter la durabilité et la résistance. La suspension élastique 

en caoutchouc minimise les vibrations causées par les collisions avec les 

pierres. Les dispositifs d’injection orientés vers l’arrière et montés sur la 

rangée de disques avant permettent un écoulement régulier et précis 

du lisier. Un disque étoilé latéral nivelle parfaitement la surface du sol et 

permet de semer immédiatement après l’incorporation.

Le SAMSON CDf est équipé d’un distributeur vertical qui garantit une 

grande précision de dosage jusqu’à 6 000 l/min. (mesuré dans l’eau). 

Cela signifie qu’il est possible d’incorporer jusqu’à 50 t/ha avec le 

SAMSON CM à une vitesse d’environ 12 km/h.

SAMSON 
CDf

20  | SAMSON CDF

Caractéristiques techniques CDf 4,5 CDf 6

Largeur de travail [m] L 4,5 6

Largeur de transport [m] W 2,95 2,95

Hauteur de transport à partir du sol [m] H < 4,0 < 4,0

Longueur de transport [m] 2,3* 2,3*

Nombre de disques 2 x 20 2 x 24 

Distance entre les disques [mm] 250 250

Diamètre du disque [mm] 510 510

Profondeur de travail [cm] 3-12 3-12

Hauteur du châssis [cm] 59 59

Puissance requise [hp/m] 20-30 20-30

Poids [kg] 2 250 2 550

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Transport længde [m]
Antal tallerkener
Afstand mellem tallerkener  [mm]
Tallerken diameter [mm]
Arbejdsdybde [cm]
Rammehøjde  [cm]
Vægt  [kg]

Disc incorporator - CDf
3-punktsophæng - kat. 3
4-punktsophæng – PICHON
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

CDf 4.5 - 6

Tekniske specifikationer: CDf 4.5 CDf 6
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Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Transport længde [m]
Antal tallerkener
Afstand mellem tallerkener  [mm]
Tallerken diameter [mm]
Arbejdsdybde [cm]
Rammehøjde  [cm]
Vægt  [kg]

Disc incorporator - CDf
3-punktsophæng - kat. 3
4-punktsophæng – PICHON
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

CDf 4.5 - 6

Tekniske specifikationer: CDf 4.5 CDf 6
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Incorporateur à disques 
polyvalent

Le CDf permet une excellente incorporation et garantit un 

foisonnement optimal des engrais organiques. Il est donc 

parfaitement adapté pour une grande variété de besoins 

agricoles, y compris les champs de chaumes, les chaumes de 

maïs et les cultures dérobées. Il se distingue pour sa capacité 

de foisonnement, de brassage et d’incorporation de résidus 

dans le sol. Il assure également un nivellement de la parcelle 

travaillée pour préparer le lit de semence. 

•   Travail stable de la machine et bon suivi du sol

•   Assure une bonne incorporation et un bon brassage des 

engrais organiques

•   Offre une bonne répartition du lisier pour une utilisation 

optimale des nutriments

•   Permet un travail du sol agressif, un bon mélange des 

engrais organiques et une incorporation de qualité

•  Les dispositifs d’injection fixés à la suspension du disque  

    placent le lisier avec précision dans le sillon



L’incorporateur SAMSON SD II associe l’incorporation de lisier et le 

travail du sol. Cet incorporateur est conçu pour une incorporation 

optimale du lisier avec des disques crénelés type déchaumeur. Il 

est idéal pour traiter les surfaces importantes de résidus végétaux 

de cultures telles que le maïs ou le colza. Le SAMSON SD II est 

disponible en trois versions 5 m, 6 m et 7 m.

Le SD II se caractérise par une conception compacte avec 

deux rangées de disques et un rouleau barre arrière. Il permet 

un recompactage du sol efficace et un réglage optimal de la 

profondeur. Son châssis léger et durable, avec un centre de gravité 

ajusté, améliore les performances. La suspension en caoutchouc 

élastique atténue les vibrations et assure un fonctionnement stable. 

Conçu pour les travaux de sols agressifs, il pénètre facilement dans 

le sol et incorpore efficacement les engrais organiques.

Le SAMSON SD II est équipé d’un distributeur vertical qui garantit 

une grande précision de dosage jusqu’à 7 000 l/min. mesurée dans 

l’eau. Cela signifie qu’il est possible d’incorporer jusqu’à 50 t/ha à 

une vitesse d’environ 12 km/h.

SAMSON 
SD II

22  | SAMSON SD II

Caractéristiques techniques SD II 500 SD II 600 SD II 700

Largeur de travail [m] L 5 6 7

Largeur de transport [m] W 2,95 2,95 2,95

Hauteur de transport à partir du sol [m] H < 4,0 < 4,0 < 4,0

Longueur de transport [m] 2,6 2,6 2,6

Nombre de disques 2 x 20 2 x 24 2 x 28

Distance entre les disques [mm] 250 250 250

Diamètre du disque [mm] 510 510 510

Profondeur de travail [cm] 3-12 3-12 3-12

Hauteur du châssis [cm] 49 49 49

Puissance requise [hp/m] 20-40 20-40 20-40

Poids [kg] 3 400 3 700 4 000

Le SAMSON SD II a été développé en collaboration 
avec l’Université d’Aarhus au Danemark. L’universitéa recherché la meilleure façon 
d’incorporer le lisier et de 

placer correctement l’injection. 
L’objectif : concevoir le meilleur 
incorporateur de lisier sur le marché !

H

SD II

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m] < 4,0 < 4,0 < 4,0
Transport længde [m]
Antal tallerkener 2 x 20 2 x 24 2 x 28
Afstand mellem tallerkener  [mm] 250 250 250
Tallerken diameter [mm] 510 510 510
Arbejdsdybde [cm]
Rammehøjde  [cm] 49 49 49
Vægt  [kg] 3400 3700 4000

Nedfælder - SD II
3-punktsophæng - kat. 3
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

SD II 500 - 600 -700 - Sortjordsnedfældere

Tekniske specifikationer: SD II 500 SD II 600 SD II 700

DK Prisliste 2023-24 v.1.0
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SD II

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m] < 4,0 < 4,0 < 4,0
Transport længde [m]
Antal tallerkener 2 x 20 2 x 24 2 x 28
Afstand mellem tallerkener  [mm] 250 250 250
Tallerken diameter [mm] 510 510 510
Arbejdsdybde [cm]
Rammehøjde  [cm] 49 49 49
Vægt  [kg] 3400 3700 4000

Nedfælder - SD II
3-punktsophæng - kat. 3
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

SD II 500 - 600 -700 - Sortjordsnedfældere

Tekniske specifikationer: SD II 500 SD II 600 SD II 700

DK Prisliste 2023-24 v.1.0
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Incorporateur à disques 
haute performance

L’incorporateur SAMSON SD II à disques crénelés est utilisé 

pour incorporer le lisier dans les champs de chaume ou les 

couverts végétaux avec beaucoup de débris végétaux en 

surface.

•   Le rouleau permet un contrôle précis de la profondeur de 

travail

•   Le rouleau est souvent le choix préféré en raison du très 

faible risque de formation de buttes

•   Le lisier est placé directement dans le sol et n’est pas 

dispersé avec les autres débris végétaux

•   Problèmes minimes de pénétration de l’humidité dans les 

roulements et les mécanismes

•   La flexibilité réduit les contraintes sur les sols pierreux et 

permet le passage de débris végétaux de grande taille, 

assurant un traitement uniforme du sol

•   La réduction du nombre de passages sur le terrain permet 

de réduire les coûts d’exploitation



L’incorporateur pour sols nus SAMSON CDx est conçu pour 

l’incorporation du lisier et une valorisation des nutriments dans 

les sols lourds et avec de grandes quantités de débris végétaux. 

Le SAMSON CDx est disponible dans une version de 8 m. 

SAMSON CDx est équipé de deux rangées de disques montés 

sur des bras doubles ou triples, permettant un réglage précis 

de la profondeur avec des rouleaux barres ou profilés en T 

qui recompactent également le sol. Conçue pour des vitesses 

et une capacité élevées, sa structure robuste à poutre carrée 

garantit sa durabilité et sa solidité. Pour faciliter le transport, les 

disques du châssis central sont pliables pour réduire la hauteur. 

Un disque étoilé latéral nivelle parfaitement la surface du sol et 

permet de semer immédiatement après l’incorporation.

Le SAMSON CDx est équipé d’un distributeur vertical qui 

garantit une grande précision de dosage jusqu’à 8 000 l/min. 

Cela signifie qu’il est possible d’incorporer jusqu’à 50 t/ha avec 

SAMSON Cdx à une vitesse d’environ 12 km/h.

SAMSON 
CDx

24  | SAMSON CDX

Caractéristiques techniques CDx 8

Largeur de travail [m] L 8

Largeur de transport [m] W < 3,0

Hauteur de transport à partir du sol [m] H < 4,0

Longueur de transport avec éclairage [m] 3,05

Nombre de disques 2 x 32

Espace entre les disques [mm] 250

Diamètre du disque [mm] 510

Profondeur de travail [cm] 3-12

Hauteur du châssis [cm] 52

Puissance requise [hp/m] 20-40

Poids [kg] 4 400

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m] < 3.0
Transporthøjde på jorden [m] < 4.0
Transport længde [m] 3.05
Antal tallerkener 2 x 32
Afstand mellem tallerkener  [mm] 250
Tallerken diameter [mm] 510
Arbejdsdybde [cm] 3-12
Rammehøjde  [cm] 52
Vægt  [kg] 4400

Nedfælder - CDf
3-punktsophæng - kat. 3
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

SAMSON CDx 8 - Sortjordsnedfælder

Tekniske specifikationer: CDx 8
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Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m] < 3.0
Transporthøjde på jorden [m] < 4.0
Transport længde [m] 3.05
Antal tallerkener 2 x 32
Afstand mellem tallerkener  [mm] 250
Tallerken diameter [mm] 510
Arbejdsdybde [cm] 3-12
Rammehøjde  [cm] 52
Vægt  [kg] 4400

Nedfælder - CDf
3-punktsophæng - kat. 3
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

SAMSON CDx 8 - Sortjordsnedfælder

Tekniske specifikationer: CDx 8
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Incorporateur à disques 
haute performance

L’incorporateur SAMSON CDx permet une excellente 

incorporation et garantit un foisonnement optimal d’engrais 

organiques..  Il est donc parfaitement adapté pour une 

grande variété de besoins agricoles, y compris les chaumes de 

maïs et les cultures dérobées. 

•   Il se distingue pour sa capacité de foisonnement, de 

brassage et d’incorporation de résidus dans le sol

•   Il nivelle le champ pour préparer un lit de semence

•   L’espace entre les rangées de disques augmente la 

couverture du lisier, sans que la terre soit projetée de l’avant 

vers l’arrière

•   Couverture complète, même avec une quantité importante 

de débris végétaux



Le Strip-Till SAMSON a été développé pour un épandage 

précis du lisier. Le SAMSON Strip-Till est disponible en version 

à 8 rangées.

Un disque coutre sur le rouleau avant creuse d’abord un 

sillon. Les deux roues dentées de nettoyage suppriment 

efficacement les débris végétaux dans la zone de travail. Le 

soc de forme parabolique soulève le sol et crée une ouverture 

en forme de V pour l’injection du lisier. Les tuyaux d’injection 

distribue le lisier sur deux lignes. Le disque réparti et referme 

le sol tandis que les roues de tassement réglables contrôlent 

la profondeur de travail et assurent un rappuyage optimal du 

sol.

Conçu pour s’adapter à diverses conditions de terrain, cet outil 

peut gérer efficacement les sols légers à lourds, les champs 

labourés, les chaumes et les cultures dérobées. 

Le SAMSON Strip-Till est équipé d’un distributeur vertical qui 

garantit une grande précision de dosage jusqu’à 7 000 l/min. 

Cela signifie qu’il est possible d’incorporer jusqu’à 70 t/ha 

avec SAMSON Strip-Till à une vitesse d’environ 10 km/h.

SAMSON 
Strip-Till

26  | SAMSON STRIP-TILL

Tekniske specifikationer: Strip-Till 8

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal rækker
Trækkraft: [HK/række]
Vægt [kg]

Kravspecifikationer:

Strip-Till nedfælder
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Min. Enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Række op/ned: 1 stk. dobbeltvirkende udtag

1 stk. Trykløs retur
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

Strip-Till nedfældere

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
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Caractéristiques techniques Strip-Till 8

Largeur de travail [m] L 6

Largeur de transport [m] W 3

Hauteur de transport à partir du sol [m] H 3,2

Nombre de rangées 8

Puissance requise [hp/m] 25-35

Poids [kg] 3 800

HW L

Tekniske specifikationer: Strip-Till 8

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal rækker
Trækkraft: [HK/række]
Vægt [kg]

Kravspecifikationer:

Strip-Till nedfælder
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Min. Enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Række op/ned: 1 stk. dobbeltvirkende udtag

1 stk. Trykløs retur
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

Strip-Till nedfældere
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Engrais organique 
“Starter” avant semis

L’épandage précis du lisier avec le SAMSON Strip-Till réduit 

non seulement la quantité d’engrais Starter, mais offre 

également un outil efficace qui respecte les nouvelles règles 

en matière de phosphore et maintient un rendement élevé. 

•   Les législations telles que les directives sur le nitrate et 

l’eau mettent de plus en plus l’accent sur la distribution du 

phosphore dans les engrais

•   Certains pays et régions d’Europe disposent d’une 

législation qui limite la fertilisation au phosphore

•   Cela affecte la disponibilité du phosphore dans les 

exploitations agricoles, rendant ainsi les engrais Starter 

d’origine naturelle pour le maïs très bénéfiques

•   Au cours d’essais publics réalisés au Danemark et en 

Allemagne, il a été démontré que l’épandage précis 

du lisier comme engrais Starter pour le maïs offrait des 

potentiels de rendement plus élevés

•   L’outil offre des avantages de séchage et de réchauffement 

du sol, ce qui est précieux dans les climats plus frais ou lors 

des saisons plus humides, améliorant ainsi les conditions 

de croissance, la santé des cultures et le rendement

•   Peut être utilisé dans différents champs et types de cultures 

sans qu’il soit nécessaire de recourir à de multiples outils 

spécialisés : une solution rentable et efficace pour la gestion 

des terres agricoles



Dosage précis avec un 
distributeur vertical

Distributeur vertical SAMSON

Définit la norme de répartition. Au fil des ans, il a prouvé sa 

fiabilité et ses hautes performances avec tous types de lisiers, 

même les plus difficiles. 

En fonction du dosage, le distributeur vertical SAMSON 

peut être réduit pour s’adapter aux besoins spécifiques 

de capacité. Grâce à sa conception unique, il répartit 

uniformément l’engrais naturel, améliorant ses nutriments et 

maximisant le rendement des cultures.

Le distributeur vertical SAMSON est conçu pour durer.

Sa conception permet un fonctionnement continu, évitant 

ainsi les temps d’arrêt inutiles. Travaillez facilement, quelles 

que soient les conditions et faites des économies sur les coûts 

d’entretien. Votre productivité est notre priorité.

Rotor-cut

Couteaux incurvés

Piège à cailloux
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Évitez les arrêts inutiles 

Le distributeur vertical est équipé d’un piège à cailloux intégré 

qui permet de le protèger. Le piège à cailloux peut être vidé par 

la trappe hydraulique, qui peut également être équipée d’une 

fonction de fermeture automatique.



Améliorez vos résultats 
grâce à une agriculture 
précise et raisonnée.





Attelage de l’outil

Tous les injecteurs et incorporateurs SAMSON utilisent des 

interfaces d’outil standard, principalement de catégorie 3 et 

3N. Les outils sont conçus pour une capacité élevée, ce qui 

aussi permet de les atteler sur d’autres machines, par exemple 

directement derrière un tracteur ou un automoteur.
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Chez SAMSON AGRO, une grande importance est 

donnée au développement des produits. L’entreprise 

dispose d’une importante équipe d’ingénieurs qui 

actualisent et développent en permanence de 

nouveaux produits. Elle permet à l’entreprise de 

maintenir sa position de leader en matière d’engrais 

naturels et de technologies d’épandage associées.



Des détails qui font 
la différence

ÉCLAIRAGE LED

En éliminant les ampoules 

défectueuses et en veillant à ce que 

nos produits soient résistants aux 

vibrations, nous offrons une solution 

d’éclairage qui brille plus fort et 

renforce la sécurité routière. Cela 

permet non seulement d’améliorer 

la visibilité, mais aussi de réduire 

considérablement les coûts de 

maintenance pour offrir une option 

fiable et rentable pour tous les 

utilisateurs.

VANNE DE VIDANGE 
HYDRAULIQUE

Le distributeur vertical peut être 

équipé d’une vanne hydraulique pour 

vidanger plus facilement le piège à 

cailloux. 

Le système est équipé d’une vanne 

guillotine hydraulique de vidange du 

distributeur vertical, un mécanisme 

pratique pour le conducteur, sans 

risque de salissure qui permet de 

gagner du temps. 

DISPOSITIF  
ANTI-GOUTTE

Le système anti-goutte spécialement 

conçu pour empêcher efficacement 

les déversements de lisier et minimiser 

les temps de démarrage et d’arrêt, 

garantit un épandage de grande 

précision. Avec son système anti-

goutte breveté équipé d’une vanne 

guillotine en acier inoxydable, il 

offre un mécanisme d’ouverture et 

de fermeture complet à 100 %. Ce 

système garantit une ouverture et 

une fermeture parfaites en bout de 

champ, éliminant toute contrainte 

mécanique sur le tuyau ou la buse à 

l’arrêt.

34  |  DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



COUPURES 
DE SECTIONS

L’option SAMSON GSC comprend 

des sections de 1 mètre, avec la 

possibilité de fermer huit ou douze 

sections grâce à l’ADS intégré.  Elle 

est activée de manière hydraulique 

par une sortie 50/50 sur la tonne à 

lisier et elle est compatible avec la 

série SAMSON PG II Genesis.   La 

commande peut être manuelle, sur le 

SlurryMaster 8000, ou automatique, 

via ISOBUS TS-SC et un système GPS 

compatible.

UN SYSTÈME 
HYDRAULIQUE  
ACTIF ET EFFICACE

Le système hydraulique permet de 

passer rapidement de la position 

de travail à la position de transport, 

ce qui augmente la capacité de 

l’équipement. Les vérins hydrauliques 

sont équipés d’un amortisseur 

hydraulique qui assure des 

mouvements souples et équilibrés. 

Il existe également une fonction 

de surcharge intégrée qui permet 

aux différentes sections de l’outil de 

s’écarter lors du passage d’obstacles 

plus importants ou du franchissement 

de grosses pierres, par exemple. Si 

l’une des sections dévie, elle revient 

automatiquement à sa position 

initiale après avoir franchi l’obstacle. 

Cette fonction permet de protéger les 

injecteurs et les incorporateurs et de 

prolonger leur durée de vie.

POSITION  
DE TRANSPORT

Les injecteurs et les incorporateurs 

SAMSON sont faciles à transporter, les 

deux parties latérales étant conçues 

pour se replier. Un verrouillage 

hydraulique garantit que les 

sections restent solidement fixées 

pour le transport. Le dispositif de 

verrouillage est utilisé en position 

de transport pour améliorer la 

sécurité routière et réduire l’usure 

du mécanisme de pliage. Il permet 

également de s’assurer que les bras 

sont bien verrouillés lorsqu’ils sont 

en stationnement. Les injecteurs 

et les incorporateurs sont tous 

incroyablement compacts et offrent 

des conditions de visibilité optimales, 

etc.
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Service et réseau de 
concessionnaires SAMSON

Choisir un produit SAMSON, c’est également profiter d’un vaste 

réseau de distribution. Implantés dans de nombreux pays, nos 

concessionnaires sont à votre disposition pour vous fournir un 

excellent service et une connaissance accrue, quel que soit le type 

de matériels ou équipements.

Les concessionnaires SAMSON sont en contact étroit et continu 

avec SAMSON AGRO. Nous veillons à ce que chaque spécialiste 

SAMSON bénéficie de connaissances expertes grâce au 

programme de formation SAMSON ACADEMY. Un concept de 

service rapide et efficace qui garantit que chaque client puisse 

bénéficier d’un service professionnel avant, pendant et après 

l’achat.

SAMSON AGRO dispose d’un stock important de pièces 

détachées pour assurer la maintenance et la mise à jour rapide 

et efficace de toutes les machines et produits SAMSON.



SAMSON GROUP comprend les sociétés SAMSON AGRO A/S, 

SAMSON AGRO SASU, SAMSON AGRO SP Z.o.o., Samson Agrolize 

A/S et Samson Agrolize AB. Le groupe détient les marques 

SAMSON et PICHON. Il compte parmi les principaux fournisseurs 

européens de machines et techniques d’épandage d’engrais 

naturels. SAMSON GROUP possède des sites de production 

dernier cri au Danemark, en France et en Pologne. Le groupe 

commercialise ses produits avec l’appui d’un réseau bien établi 

de concessionnaires.

SAMSON GROUP
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SAMSON - GROWING TOGETHER





SAMSON AGRO fabrique des tonnes à lisier, des épandeurs à 

fumier et des épandeurs universels qui garantissent une efficacité 

d’épandage maximale et une utilisation optimale des nutriments 

présents dans les engrais naturels. Nous proposons une large gamme 

de matériels, d’outils et de techniques d’épandage qui prennent 

en compte l’ensemble des éléments du processus d’engrais. Notre 

objectif est de répondre à la demande de l’industrie agricole en 

solutions de qualité, innovantes et respectueuses de l’environnement 

pour l’application d’engrais naturels.

DES ENGRAIS 
À BASE DE 
NUTRIMENTS 
NATURELS
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Injecteurs Incorporateurs

Vitesse d’avancement [km/h] 5-12 5-12 5-12 6-12 10-12 10-16 10-16 6-12

Profondeur de travail [cm] 2-5 2-5 2-5 5-15 3-12 3-12 3-12 20-30

Puissance requise [hp/m] 6-8 6-8 6-8 10-20 20-30 20-40 20-40 25-35

Pression maximale des disques [kg/disque] 220 180 120 - 52 68 72 -

Chaumes hauts et pailles longues - Sol sablonneux ☐ ☐ ☐ ☐ ★ ★ ★ ☑

Chaumes courts et pailles courtes - Sol sablonneux ★ ☑ ☐ ★ ★ ★ ★ ★

Chaumes hauts et pailles longues - Sol argileux ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Chaumes courts et pailles courtes - Sol argileux ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Chaumes de maïs avec chaumes hachés - Sol sablon-

neux
☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑

Chaumes de maïs courts - Sol sablonneux ☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ★

Chaumes de maïs avec chaumes hachés - Sol argileux ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Chaumes de maïs courts - Sol argileux ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ★

Sols labourés - Sol sablonneux ☑ ☐ ☐ ★ ☐ ☑ ☑ ☐

Sols cultivés meubles - Sol sablonneux ☑ ☑ ☐ ★ ☑ ★ ★ ☑

Sols labourés - Sol argileux ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Sols cultivés meubles - Sol argileux ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Cultures dérobées - Sol sablonneux ☐ ☐ ☐ ☐ ★ ★ ★ ☐

Cultures dérobées - Sol sablonneux ☑ ☑ ☐ ☐ ★ ★ ★ ☑

Cultures dérobées - Sol argileux ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☐

Cultures dérobées - Sol argileux ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Herbes courtes, récemment coupée - Sol sablonneux ★ ☑ ★ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑

Hautes herbes - Sol sablonneux ★ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Herbes courtes, récemment coupées - Sol argileux ☑ ☑ ★ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑

Herbes hautes - Sol argileux ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cultures d’hiver - Sol sablonneux ★ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cultures de printemps - Sol sablonneux ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cultures d’hiver - Sol argileux ★ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cultures de printemps - Sol argileux ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Conditions 
d’utilisation

☐  Peu adapté   ☑  Adapté   ★ Optimal


