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Zmaksymalizuj korzyści odżywcze z gnojowicy 

dzięki naszym zaawansowanym wtryskiwaczom 

i aplikatorom. Zapoznaj się z naszą różnorodną 

ofertą technologii zaprojektowanych w celu 

optymalizacji procesów rolniczych i obniżenia emisji.

Wtryskiwacze 
i aplikatory



Wybierz odpowiedni 
wtryskiwacz lub aplikator
Każda metoda aplikacji ma swoje zalety zależnie od typu 

upraw, gleby i warunków – od minimalizowania wpływu 

na środowisko dzięki precyzyjnym technikom aplikacji, po 

integrację gleby w celu zwiększenia wchłaniania składników 

odżywczych. 

Wybór metody zależy od konkretnych potrzeb, warunków 

glebowych i względów środowiskowych oraz warunkuje 

optymalny wzrost roślin i zrównoważoną działalność rolniczą.

Wtryskiwacze umożliwiają ukierunkowaną aplikację na 

poziomie korzeni przy minimalnym naruszeniu gleby. Metoda 

ta idealnie sprawdza się w przypadku użytków zielonych, 

zapewniając wydajność i zachowanie składników odżywczych. 

Aplikatory łączą nawożenie z przygotowaniem gleby, 

optymalizując wykorzystanie nawozów organicznych w pobliżu 

zabudowań mieszkalnych i umożliwiając przygotowanie 

podłoża siewnego pod kątem uprawy.

04  |  WYBIERZ ODPOWIEDNI WTRYSKIWACZ LUB APLIKATOR

Różne warunki wpływają na 

skuteczność aplikacji.

Projekt ALFAM2 – utrata amoniaku podczas aplikacji gnojowicy na polu.
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• Początek wiosny

• Wieczorem lub wcześnie rano

• Słaby wiatr

• Niska temperatura otoczenia

• Wysoka wilgotność

ZMNIEJSZENIE STRAT AMONIAKU ZWIĄZANYCH Z LOTNOŚCIĄ
Idealne warunki do stosowania nawozów organicznych:



Efektywne wykorzystanie nawozów:  
4 kluczowe kroki

Wybór odpowiedniego sprzętu do aplikacji ma 

kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnego 

nawożenia. Jednak integrując wszystkie cztery 

kluczowe praktyki (przechowywanie, przygotowanie, 

planowanie i wybór sprzętu), można osiągnąć 

wydajniejsze i przyjaźniejsze dla środowiska 

nawożenie.

1. Konieczne jest przykrycie nawozu podczas 

przechowywania. Ten wstępny etap zapobiega 

niepotrzebnej ekspozycji i zachowuje skuteczność 

nawozu. 

2. Następnie, w fazie przygotowawczej, dokładne 

wymieszanie nawozu zapewnia bardziej równomierne 

rozprowadzenie składników odżywczych, co może 

prowadzić do bardziej spójnego wzrostu upraw 

i plonów. 

3. Planowanie również odgrywa kluczową rolę; wybór 

właściwego czasu aplikacji oznacza wykorzystanie 

sprzyjających warunków pogodowych, co może 

znacząco wpłynąć na efektywność stosowania 

nawozów i zminimalizować wpływ na środowisko. 

4. Wreszcie, wybór odpowiedniego sprzętu do aplikacji 

jest niezbędny do zastosowania najlepszych technik 

aplikacji, co zapewnia optymalne nawożenie. 

1 PRZECHOWYWANIE   
NAWÓZ POD PRZYKRYCIEM  
Minimalizuje to straty 

azotu poprzez emisję.

2 PRZYGOTOWANIE  
MIESZANIE NAWOZU
Uzyskanie bardziej równomiernego 

rozkładu składników odżywczych.

3 PLANOWANIE  
WYBÓR ODPOWIEDNIEGO 
MOMENTU
Zapewnia to połączenie korzystnych 

warunków pogodowych.

4 SPRZĘT 
WYBÓR ODPOWIEDNIEGO 
SPRZĘTU DO APLIKACJI
Wykorzystanie najlepszych technik 

aplikacji w celu optymalnego nawożenia.

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE NAWOZÓW: 4 GŁÓWNE KROKI  |  5



Można stwierdzić, czy gnojowica została prawidłowo wstrzyknięta, 
jeśli gnojowica pozostaje w bruździe po aplikacji.



Wtrysk gnojowicy 
się opłaca
Gnojowica jest skutecznie aplikowana na uprawy za pomocą 

wtryskiwania, które obejmuje małe nacięcia w glebie wykonane 

przez talerze w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi 

dyszami zapewniającymi równomierne rozprowadzanie 

i minimalną emisję amoniaku. 

Metoda ta jest szczególnie korzystna w przypadku użytków 

zielonych: umieszcza gnojowicę w pobliżu korzeni roślin w celu 

skutecznego wchłaniania i zmniejszenia strat składników 

odżywczych poprzez osłonięcie jej przed wiatrem i światłem 

słonecznym. Zastosowanie wtryskiwaczy talerzowych zwiększa 

pobieranie składników odżywczych i powoduje minimalne 

zakłócenia w glebie, zwiększając plony w sposób zrównoważony, 

jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko.

Wtryskiwanie gnojowicy zapewnia bardziej precyzyjne 

rozmieszczenie niż tradycyjne metody, takie jak aplikacja 

wężem wleczonym na wierzchu uprawy i zmniejsza straty azotu 

poprzez ograniczenie ekspozycji gnojowicy na powietrze. 

Kluczowe znaczenie ma dostosowanie głębokości wtrysku do 

objętości gnojowicy, zapewniając optymalne umieszczenie 

w bruździe. Badania wskazują, że metoda ta może zmniejszyć 

parowanie amoniaku od 20 do 75% w porównaniu z wężami 

wleczonymi.

Bezpośrednie wtryskiwanie do gleby obniża również 

ryzyko zanieczyszczenia upraw pasożytami i szkodliwymi 

mikroorganizmami zawartymi w gnojowicy, co może mieć 

wpływ na zdrowie i produktywność zwierząt spożywających te 

uprawy. Ponadto technika ta generuje mniej nieprzyjemnych 

zapachów niż inne metody, co zwiększa jej przydatność do 

stosowania w pobliżu obszarów mieszkalnych.

WTRYSK GNOJOWICY SIĘ OPŁACA |  7



Wtryskiwacz SAMSON IDs został opracowany do wtryskiwania 

gnojowicy odpowiednio na użytki zielone i pola z uprawami na 

glebach lekkich lub półgliniastych. SAMSON IDs jest dostępny 

w wersji 8 m.

Wtryskiwacz IDs posiada hydrauliczny system indywidualnej 

regulacji głębokości, który zapewnia stałą głębokość wtrysku 

dla każdej pary talerzy. Posiada pojedynczy nóż talerzowy 

i jest wyposażony w zawieszenie obrotowe, które przeciwdziała 

naprężeniom na frezie podczas toczenia. Model ten wyróżnia 

się lżejszą ramą główną, co przyczynia się do poprawy 

wydajności paliwowej i zwrotności. Zawiera hydrauliczne 

siłowniki składane z regulowanymi końcówkami, zapewniające 

utrzymanie równoległego ustawienia skrzydeł dla stałej 

wydajności. Wąż podający jest precyzyjnie prowadzony 

w uchwycie i jest dostarczany jako specjalny wąż SAMSON.

SAMSON IDs jest wyposażony w pionowy dystrybutor, który 

gwarantuje wysoką dokładność dozowania do 8000 l/min, 

mierzoną w wodzie.

SAMSON 
IDs

08  | SAMSON IDS

Specyfikacje techniczne IDs 8

Szerokość robocza [m] L 8

Szerokość transportowa [m] W 2,74

Wysokość transportowa na ziemi [m] H 3,74

Liczba talerzy 32

Średnica talerza [mm] 385

Moc: [KM / rząd] 6–8

Waga [kg] 3 950

IDs 8

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal skær / diameter [mm] 32/Ø385
Trækkraft [HK / m] 6 - 8
Vægt [kg] 1850

er:

Enkeltskærs nedfælder - IDs
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Dobbeltvirkende lift med trykregulering eller SAMSONs automatiske dybderegulering

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Hydraulisk dybderegulering - kun til CM: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

IDs enkeltskærsnedfælder

Tekniske specifikationer:

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024

IDs 8

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal skær / diameter [mm] 32/Ø385
Trækkraft [HK / m] 6 - 8
Vægt [kg] 1850

er:

Enkeltskærs nedfælder - IDs
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Dobbeltvirkende lift med trykregulering eller SAMSONs automatiske dybderegulering

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Hydraulisk dybderegulering - kun til CM: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

IDs enkeltskærsnedfælder

Tekniske specifikationer:

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024
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Wtryskiwacz do użytków 
zielonych z pojedynczym talerzem

Wtryskiwacz IDS z nożem został opracowany do 

wtryskiwania gnojowicy odpowiednio na trawniki i pola 

z uprawami na glebach lekkich lub półgliniastych.  

•   Regulacja głębokości zapewnia stałą głębokość 

wtryskiwania

•   Nóż z jednym talerzem do aplikacji gnojowicy na polach 

trawiastych i siewnych na glebach lekkich. 

•   Impulsy do układu hydraulicznego zapewniają stałą 

głębokość wtryskiwania niezależnie od rodzaju gleby 

i ukształtowania terenu

•   IDs jest dostarczany z siłownikami hydraulicznymi na każdej 

parze talerzy, co zapewnia jednolitą głębokość roboczą



Wtryskiwacz jednotalerzowy SAMSON TS został opracowany 

z myślą o zapewnianiu optymalnego wykorzystania wartości 

nawożenia gnojowicą wielu rodzajów upraw, w różnych 

warunkach glebowych. SAMSON TS jest dostępny w wersjach 

8 m i 12 m.

Wtryskiwacz TS jest zbudowany z sekcji, które wraz 

z regulacją głębokości zapewniają jednolitą głębokość 

roboczą, gdy gnojowica jest wtryskiwana w rowki utworzone 

przez pojedyncze talerze. Sekcje mają szerokość 1 metra 

i składają się odpowiednio z 8 lub 12 pojedynczych sekcji 

talerzy, z których każda zamontowana jest na ramie 

głównej z punktem obrotu. Daje to wtryskiwaczowi większą 

elastyczność podczas pokonywania zakrętów, a także 

w pagórkowatym terenie. Wtryskiwacz ma stosunkowo 

niską masę netto dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 

i wytrzymałych materiałów.

SAMSON TS jest wyposażony w pionowy dystrybutor, który 

gwarantuje wysoką dokładność dozowania do 12 000 l/min, 

mierzoną w wodzie.

SAMSON 
TS
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Specyfikacje techniczne TS 8 TS 12

Szerokość robocza [m] L 8 12

Szerokość transportowa [m] W 2,9 2,9

Wysokość transportowa po podniesieniu [m] H 4 4

Liczba sekcji 8 12

Liczba pojedynczych talerzy na sekcję 4 4

Średnica talerza [mm] 385 385

Przestrzeń między talerzami [mm] 250 250

Średnica węża [mm] 43 43

Moc: [KM / rząd] 6–8

Waga [kg] 2 650 3 400

Tekniske specifikationer: TS 8 TS 12
Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde, løftet i lift [m]
Antal sektioner
Antal enkeltskær pr. sektion
Diameter skær [mm]
Skærafstand [mm]
Slangediameter [mm]
Trækkraft [HK/m]
Vægt [kg]

Kravspecifikationer:
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Dobbeltvirkende lift med trykregulering eller automatisk dybderegulering fra SAMSON

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Skær op/ned og drypstop: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

TS 8 & TS 12 - Enkeltskærsnedfældere

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024

Tekniske specifikationer: TS 8 TS 12
Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde, løftet i lift [m]
Antal sektioner
Antal enkeltskær pr. sektion
Diameter skær [mm]
Skærafstand [mm]
Slangediameter [mm]
Trækkraft [HK/m]
Vægt [kg]

Kravspecifikationer:
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Dobbeltvirkende lift med trykregulering eller automatisk dybderegulering fra SAMSON

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Skær op/ned og drypstop: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

TS 8 & TS 12 - Enkeltskærsnedfældere

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024
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Uniwersalny wtryskiwacz 
jednotalerzowy

Wtryskiwacz TS zapewnia precyzyjny wtrysk i jednolitą 

głębokość roboczą, wtryskując gnojowicę w rowki utworzone 

przez pojedyncze talerze. 

•   Wąskie przewody do gnojowicy ułatwiają uprawom 

pobieranie składników odżywczych z gnojowicy 

•   Szczególnie nadaje się do pól z długą trawą, ustalonymi 

uprawami i ścierniskami

•   Każda sekcja podąża za konturami gleby nawet przy dużej 

prędkości

•   Nacisk talerza na sekcję przez zamknięty układ 

hydrauliczny

•   Lepsze wykorzystanie gnojowicy i mniejsze ryzyko 

rozprzestrzeniania się gnojowicy na rośliny

•   Regulacja głębokości zapewnia jednolitą głębokość 

roboczą

•   Precyzyjna, indywidualna funkcja ADS (anti-drip stop) 

minimalizuje czas uruchamiania/zatrzymywania

•   Automatyczna kontrola sekcji pozwala uniknąć nakładania 

się w klinach i na poprzeczniakach

•   Przygotowany dla automatycznych systemów kontroli 

z GPS i elektronicznymi mapami aplikacji



Dwutalerzowy aplikator SAMSON TD optymalizuje nawożenie 

gnojowicą użytków zielonych i innych upraw na glebach 

cięższych lub gliniastych. Łączy w sobie wysoką wydajność 

z możliwością wtryskiwania gnojowicy bez utraty wydajności. 

SAMSON TD jest dostępny w wersjach 8 m i 12 m.

Wtryskiwacz TD posiada zawieszenie obrotowe, które 

przeciwdziała naprężeniom talerzy podczas obracania 

oraz układ hydrauliczny do precyzyjnej kontroli głębokości, 

zapewniający stałą głębokość wtrysku. Każda sekcja 

o szerokości 1 metra składa się z 6 niewymagających 

konserwacji, podwójnych talerzy, zaprojektowanych z myślą 

o elastyczności i trwałości, zmniejszając zapotrzebowanie 

na moc i zużycie paliwa. Podwójne talerze tnące są 

zaprojektowane tak, aby ostrzyły się same. Specjalne piasty 

o dużej mocy są odporne na trudne warunki. Podkładki 

między piastą a talerzami można usuwać stopniowo. 

SAMSON TD jest wyposażony w pionowy dystrybutor, który 

gwarantuje wysoką dokładność dozowania do 12 000 l/min, 

mierzoną w wodzie.

SAMSON 
TD

12  | SAMSON TD

Specyfikacje techniczne TD 8 TD 12

Szerokość robocza [m] L 8 12

Szerokość transportowa [m] W 2,9 2,9

Wysokość transportowa po podniesieniu [m] H 4 4

Liczba sekcji 8 12

Liczba podwójnych talerzy na sekcję 6 6

Średnica talerza [mm] 340 340

Przestrzeń między talerzami [mm] 166 166

Średnica węża [mm] 50 50

Moc: [KM / rząd] 6–8

Waga [kg] 2 650 3 400 W
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Trawnikowy wtryskiwacz 
dwutalerzowy

Aplikator talerzowy TD z podwójnymi talerzami jest stosowany 

do aplikacji gnojowicy na glebach lekkich, ale także cięższych 

i gliniastych. Wtryskiwacz talerzowy TD jest szczególnie przydatny 

w przypadku wtryskiwania na polach z trawą i koniczyną.

•   Wstrzykuje gnojowicę bezpośrednio do korzeni roślin, 

zapewniając lepszy dostęp do składników odżywczych

•   Sekcje z punktem uchylnym/obrotowym sprawiają, że TD jest 

bardzo elastyczny podczas pokonywania zakrętów

•   Każda sekcja podąża za konturami terenu, nawet przy 

wyższych prędkościach. Zapewnia równomierny wtrysk, nawet 

podczas pokonywania zakrętów i na nierównym terenie

•   System ADS skutecznie zapobiega przedawkowaniu na 

krawędziach pola i zabrudzeniu gnojowicą na drogach

•   Zamknięty układ hydrauliczny działający na talerze tnące 

zapewnia precyzyjne umieszczanie gnojowicy

•   Hydrauliczna kontrola głębokości zapewnia precyzyjne 

umieszczanie gnojowicy w bruzdach, nawet przy  

zmiennych warunkach glebowych





„Naszym celem jest odegranie 

wiodącej roli w rozwoju maszyn 

i technologii aplikacji nawozów 

naturalnych dla profesjonalnego 

rolnictwa z uwzględnieniem potrzeb 

ludzi oraz środowiska naturalnego.”



Można stwierdzić, czy gnojowica została prawidłowo zaaplikowana, 
jeśli gleba z gnojowicą 

nie przykleja się do butów 
podczas chodzenia po 

obsługiwanym obszarze.



Aplikacja gnojowicy 
się opłaca
Aplikacja umieszcza gnojowicę pod powierzchnią gleby, 

skutecznie zmniejszając emisję amoniaku i jest odpowiednia dla 

gleb wolnych od upraw (czarnej ziemi). 

Metoda ta zmniejsza emisję amoniaku do zaledwie 5% 

w porównaniu do stosowania węża wleczonego, zwiększając 

dostępność składników odżywczych poprzez minimalizację 

ulatniania.

Aplikatory SAMSON są przeznaczone do różnych warunków 

glebowych, takich jak ścierniska, zaorane i uprawiane pola, dzięki 

czemu są wszechstronne w uprawie gleby i stosowaniu nawozów. 

Poprawiają również jakość podłoża siewnego i ułatwiają rozkład 

resztek roślinnych.

Utrzymując gnojowicę z dala od bezpośredniego kontaktu 

z powietrzem i zmniejszając jej odsłoniętą powierzchnię 

w bruzdach, aplikacja znacznie obniża parowanie amoniaku 

i azotu – badania wskazują, że wykorzystanie nawozów 

naturalnych skutecznie aplikowanych może osiągnąć nawet 85%.

Umieszcza również składniki odżywcze blisko korzeni 

roślin, poprawiając wchłanianie i ograniczając dostęp 

mikroorganizmów glebowych i niepożądanych nasion. Metoda 

bezpośredniej aplikacji generuje mniej nieprzyjemnych 

zapachów, dzięki czemu jest preferowana w pobliżu budynków 

mieszkalnych. 
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Dwurzędowy aplikator SAMSON CM  do czarnej ziemi jest 

przeznaczony do aplikacji gnojowicy na krótkich ścierniskach 

lub polach po orce. SAMSON CM jest dostępny w wersjach 

6 m i 7,5 m. 

Jest zbudowany z profilowanej stali o wysokiej wytrzymałości 

i jest wyposażony w dwa rzędy mocnych zębów brony. Wał 

rurowy umieszczony za zębami sprężynowymi zapewnia 

równomierną głębokość roboczą i rekonsolidację gleby, dzięki 

czemu pole jest gotowe do siewu bez dodatkowych zabiegów. 

Mocne zęby mogą pozycjonować gnojowicę do głębokości 

15 cm, z odległością 25 cm między każdym zębem.

SAMSON CM jest wyposażony w pionowy dystrybutor, który 

gwarantuje wysoką dokładność dozowania do 7500 l/min, 

mierzoną w wodzie. Oznacza to, że SAMSON CM może być 

stosowany do aplikacji nawet 50 t/ha przy prędkości około 

12 km/h.

SAMSON 
CM

18  | SAMSON CM

Specyfikacje techniczne CM 6 CM 7.5

Szerokość robocza [m] L 6 7,5

Szerokość transportowa [m] W 2,96 2,96

Wysokość transportowa na ziemi [m] H 2,7 3,7

Liczba zębów 24 30

Odległość pomiędzy zębami [mm] 500 500

Głębokość robocza [cm] 5–15 5–15

Wysokość ramy [cm] 50 50

Moc: [KM / rząd] 8–10

Waga [kg] 2 250 2 450

CM 6 CM 7,5

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal skær / diameter [mm]
Trækkraft [HK / m] 8 - 10
Vægt [kg]

er:

Sortjordsnedfælder - CM
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3 
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Hydraulisk dybderegulering - kun til CM: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

CM sortjordsnedfældere

Tekniske specifikationer:

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024

CM 6 CM 7,5

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal skær / diameter [mm]
Trækkraft [HK / m] 8 - 10
Vægt [kg]

er:

Sortjordsnedfælder - CM
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3 
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Hydraulisk dybderegulering - kun til CM: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

CM sortjordsnedfældere

Tekniske specifikationer:

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024
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Aplikator do lekkiej 
czarnej ziemi

Aplikator SAMSON CM służy do aplikacji gnojowicy na 

ścierniskach lub zaoranych polach. Aplikuje gnojowicę na 

głębokości do 15 cm oraz jest wyposażony w wał rurowy, 

który przygotowuje glebę do siania bez konieczności dalszej 

obróbki.

•   Aplikacja gnojowicy na polach czarnej ziemi, takich jak 

ścierniska i zaorane pola

•   Gnojowica jest wprowadzana w odstępach 25 cm

•   Odległość między dwoma rzędami zębów jest wystarczająco 

duża, aby zapobiec zakleszczaniu się słomy itp.

•   Zapewnia dobre wykorzystanie wartości nawozowej 

gnojowicy

•   Redukcja nieprzyjemnych zapachów

•   Pole staje się bardziej równe, a gnojowica jest zawsze 

przykryta

•   Hydrauliczna kontrola głębokości może być zamontowana 

jako opcja dodatkowa, aby precyzyjnie kontrolować 

głębokość roboczą

CM 6 CM 7,5

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal skær / diameter [mm]
Trækkraft [HK / m] 8 - 10
Vægt [kg]

er:

Sortjordsnedfælder - CM
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3 
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Hydraulisk dybderegulering - kun til CM: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

CM sortjordsnedfældere

Tekniske specifikationer:

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024



SAMSON CDf to aplikator talerzowy przeznaczony do czarnej ziemi. 

Aplikator ten jest szczególnie przydatny w przypadku gleb piaszczystych 

i dużych ilości materiału roślinnego. SAMSON CDf jest dostępny 

w wersjach 4,5 m i 6 m. 

SAMSON CDf charakteryzuje się lekką konstrukcją i zwartą budową 

z dwoma naprzemiennie zamontowanymi rzędami karbowanych 

talerzy, i kołami do łatwej regulacji głębokości pracy od 3 do 12 cm. 

Konstrukcja ramy została zaprojektowana w celu zmniejszenia masy, 

zwiększenia trwałości i wytrzymałości. Elastyczne gumowe zawieszenie 

minimalizuje wibracje spowodowane kolizjami z kamieniami. 

Skierowane do tyłu dysze do gnojowicy, zamontowane na przednim 

rzędzie talerzy, zapewniają stabilny i precyzyjny przepływ gnojowicy. 

Boczny talerz gwiazdowy doskonale wyrównuje powierzchnię gleby 

i umożliwia siew natychmiast po wymieszaniu z glebą.

SAMSON CDf jest wyposażony w pionowy dystrybutor, który 

gwarantuje wysoką dokładność dozowania do 6000 l/min, mierzoną 

w wodzie. Oznacza to, że można aplikować do 50 t/ha za pomocą 

SAMSON CDf przy prędkości około 12 km/h.

SAMSON 
CDf

20  | SAMSON CDF

Specyfikacje techniczne CDf 4,5 CDf 6

Szerokość robocza [m] L 4,5 6

Szerokość transportowa [m] W 2,95 2,95

Wysokość transportowa na ziemi [m] H < 4,0 < 4,0

Długość transportowa [m] 2,3* 2,3*

Liczba talerzy 2 x 20 2 x 24 

Odległość między talerzami [mm] 250 250

Średnica talerza [mm] 510 510

Głębokość robocza [cm] 3–12 3–12

Wysokość ramy [cm] 59 59

Moc: [KM / metr] 20–30 20–30

Waga [kg] 2 250 2 550

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Transport længde [m]
Antal tallerkener
Afstand mellem tallerkener  [mm]
Tallerken diameter [mm]
Arbejdsdybde [cm]
Rammehøjde  [cm]
Vægt  [kg]

Disc incorporator - CDf
3-punktsophæng - kat. 3
4-punktsophæng – PICHON
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

CDf 4.5 - 6

Tekniske specifikationer: CDf 4.5 CDf 6

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Transport længde [m]
Antal tallerkener
Afstand mellem tallerkener  [mm]
Tallerken diameter [mm]
Arbejdsdybde [cm]
Rammehøjde  [cm]
Vægt  [kg]

Disc incorporator - CDf
3-punktsophæng - kat. 3
4-punktsophæng – PICHON
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

CDf 4.5 - 6

Tekniske specifikationer: CDf 4.5 CDf 6

DK Prisliste 2024-25 v.1.1
03-06-2024 DK Prisliste 2024-25 v.1.1 - Dealer.xlsx 30-05-2024
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Wszechstronny aplikator 
talerzowy do czarnej ziemi

CDf zapewnia doskonałą aplikację i optymalny przepływ 

materiału roślinnego. Dzięki temu doskonale nadaje się 

do różnych potrzeb rolniczych, w tym ściernisk, ściernisk 

kukurydzianych i międzyplonów. Doskonale sprawdza się 

w cięciu, mieszaniu i wprowadzaniu resztek pożniwnych do 

gleby, a także w wyrównywaniu pola w celu przygotowania 

łoża siewnego. 

•   Stabilna praca i dobre śledzenie gleby

•   Zapewnia dokładne wprowadzanie i mieszanie materiału 

roślinnego

•   Zapewnia dobre pokrycie gnojowicą i wysokie pokrycie 

dużych ilości materiału roślinnego

•   Umożliwia agresywną uprawę, dobry przepływ materiału 

roślinnego i wysokiej jakości wymieszanie z glebą

•   Dysze do gnojowicy przymocowane do zawieszenia 

talerzowego precyzyjnie umieszczają gnojowicę w bruździe



Aplikator SAMSON SD II łączy wprowadzanie gnojowicy 

z uprawą gleby. Ten aplikator został zaprojektowany z myślą 

o optymalnym wprowadzaniu gnojowicy przy użyciu metod 

brony talerzowej, idealnej do obsługi dużych powierzchni z 

resztkami roślinnymi z upraw takich jak kukurydza lub rzepak. 

SAMSON SD II jest dostępny w trzech wersjach 5 m, 6 m i 7 m.

SD II charakteryzuje się kompaktową konstrukcją z dwoma 

rzędami talerzy i tylnym wałem rurowym. Zapewnia 

wydajne zagęszczanie gleby i optymalną regulację 

głębokości. Lekka, wytrzymała rama z wyregulowanym 

środkiem ciężkości zwiększa wydajność. Elastyczne gumowe 

zawieszenie minimalizuje wibracje i zapewnia stabilną 

pracę. Zaprojektowany do agresywnej uprawy, z łatwością 

penetruje glebę i skutecznie miesza materiał roślinny.

SAMSON SD II jest wyposażony w pionowy dystrybutor, 

który gwarantuje wysoką dokładność dozowania do 7000 l/

min, mierzoną w wodzie. Oznacza to, że z prędkością około 

12 km/h można wprowadzić do gleby do 50 t/ha.

SAMSON 
SD II

22  | SAMSON SD II

Specyfikacje techniczne SD II 500 SD II 600 SD II 700

Szerokość robocza [m] L 5 6 7

Szerokość transportowa [m] W 2,95 2,95 2,95

Wysokość transportowa na ziemi [m] H < 4,0 < 4,0 < 4,0

Długość transportowa [m] 2,6 2,6 2,6

Liczba talerzy 2 x 20 2 x 24 2 x 28

Odległość między talerzami [mm] 250 250 250

Średnica talerza [mm] 510 510 510

Głębokość robocza [cm] 3–12 3–12 3–12

Wysokość ramy [cm] 49 49 49

Moc: [KM / metr] 20–40 20–40 20–40

Waga [kg] 3 400 3 700 4 000

Model SAMSON SD II został opracowany wspólnie 
z Uniwersytetem Aarhus w Danii. 
Na uniwersytecie sprawdzono 
optymalny sposób aplikacji 

gnojowicy oraz właściwe rozmieszczenie dysz. Cel: 
Zbudować najlepszy na rynku aplikator gnojowicy!

H

SD II

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m] < 4,0 < 4,0 < 4,0
Transport længde [m]
Antal tallerkener 2 x 20 2 x 24 2 x 28
Afstand mellem tallerkener  [mm] 250 250 250
Tallerken diameter [mm] 510 510 510
Arbejdsdybde [cm]
Rammehøjde  [cm] 49 49 49
Vægt  [kg] 3400 3700 4000

Nedfælder - SD II
3-punktsophæng - kat. 3
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

SD II 500 - 600 -700 - Sortjordsnedfældere

Tekniske specifikationer: SD II 500 SD II 600 SD II 700

DK Prisliste 2023-24 v.1.0
01.05.2023 DK Prisliste 2023-24 v.1.0 - Dealer.xlsx 26-04-2023

SD II

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m] < 4,0 < 4,0 < 4,0
Transport længde [m]
Antal tallerkener 2 x 20 2 x 24 2 x 28
Afstand mellem tallerkener  [mm] 250 250 250
Tallerken diameter [mm] 510 510 510
Arbejdsdybde [cm]
Rammehøjde  [cm] 49 49 49
Vægt  [kg] 3400 3700 4000

Nedfælder - SD II
3-punktsophæng - kat. 3
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

SD II 500 - 600 -700 - Sortjordsnedfældere

Tekniske specifikationer: SD II 500 SD II 600 SD II 700

DK Prisliste 2023-24 v.1.0
01.05.2023 DK Prisliste 2023-24 v.1.0 - Dealer.xlsx 26-04-2023
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Wysokowydajny aplikator 
do czarnej ziemi

Aplikator SAMSON SD II z bronami talerzowymi służy do 

wprowadzania gnojowicy na ścierniska lub poplony z dużą 

ilością resztek pożniwnych na powierzchni.

•   Rolka zapewnia precyzyjną kontrolę głębokości roboczej.

•   Rolka jest często preferowanym wyborem ze względu na 

bardzo niskie ryzyko powstawania „fal dziobowych”. 

•   Gnojowica jest umieszczana bezpośrednio w glebie i nie jest 

rozrzucana wraz z innymi materiałami

•   Może pracować ze stosunkowo suchym materiałem 

i pozostaje czysty i suchy

•   Minimalne problemy z wnikaniem wilgoci do łożysk 

i połączeń

•   Elastyczność zmniejsza naprężenia na kamienistym 

podłożu i umożliwia przejazd dużych materiałów roślinnych, 

zapewniając równomierną obróbkę gleby

•   Zmniejszona liczba przejazdów w terenie obniża koszty 

operacyjne



Aplikator SAMSON CDx jest przeznaczony do mieszania 

gnojowicy i wykorzystania składników odżywczych na glebach 

ciężkich i z dużą ilością materiału roślinnego. SAMSON CDx 

jest dostępny w wersji 8 m. 

SAMSON CDx posiada dwa rzędy talerzy zamontowanych 

na podwójnych lub potrójnych ramionach, co umożliwia 

precyzyjną regulację głębokości za pomocą wałów rurowych 

lub w kształcie litery T, które również ponownie zagęszczają 

glebę. Zaprojektowany do pracy z dużą prędkością 

i wydajnością – jego solidna konstrukcja z kwadratowych belek 

zapewnia trwałość i wytrzymałość. Aby ułatwić transport, 

środkowe talerze ramy są składane, co zmniejsza ich wysokość. 

Boczny talerz gwiazdowy doskonale wyrównuje powierzchnię 

gleby i umożliwia siew natychmiast po wymieszaniu z glebą.

SAMSON CD x jest wyposażony w pionowy dystrybutor, który 

gwarantuje wysoką dokładność dozowania do 8000 l/min. 

Oznacza to, że SAMSON CDx może dozować do 50 t/ha 

z prędkością około 12 km/h.

SAMSON 
CDx

24  | SAMSON CDX

Specyfikacje techniczne CDx 8

Szerokość robocza [m] L 8

Szerokość transportowa [m] W < 3,0

Wysokość transportowa na ziemi [m] H < 4,0

Długość transportowa z oświetleniem [m] 3,05

Liczba talerzy 2 x 32

Rozstaw talerzy [mm] 250

Średnica talerza [mm] 510

Głębokość robocza [cm] 3–12

Wysokość ramy [cm] 52

Moc: [KM / metr] 20–40

Waga [kg] 4 400

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m] < 3.0
Transporthøjde på jorden [m] < 4.0
Transport længde [m] 3.05
Antal tallerkener 2 x 32
Afstand mellem tallerkener  [mm] 250
Tallerken diameter [mm] 510
Arbejdsdybde [cm] 3-12
Rammehøjde  [cm] 52
Vægt  [kg] 4400

Nedfælder - CDf
3-punktsophæng - kat. 3
Min. enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

SAMSON CDx 8 - Sortjordsnedfælder

Tekniske specifikationer: CDx 8
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Vægt  [kg] 4400
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Wysokowydajny aplikator 
do czarnej ziemi

CDx zapewnia doskonałą aplikację i optymalny przepływ 

materiału roślinnego.  Dzięki temu doskonale nadaje się 

do różnych potrzeb rolniczych, w tym ściernisk, ściernisk 

kukurydzianych i międzyplonów. 

•   Doskonale radzi sobie z cięciem, mieszaniem 

i wprowadzaniem resztek pożniwnych do gleby

•   Wyrównuje pole, aby przygotować podłoże do siewu

•   Odstęp między rzędami talerzy zwiększa pokrycie gnojowicą 

bez przerzucania gleby z przodu do tyłu

•   Wszechstronne pokrycie nawet w przypadku znacznego 

materiału roślinnego



SAMSON Strip-Till został opracowany do precyzyjnej aplikacji 

gnojowicy. SAMSON Strip-Till jest dostępny w jednej wersji z 8 

rzędami.

Przedni bęben Strip-Till z talerzem najpierw wycina rowek. 

Dwa koła czyszczące skutecznie usuwają wszelki materiał 

roślinny w obszarze uprawy, a unikalny paraboliczny 

ząb podnosi glebę i tworzy w niej otwór w kształcie litery 

V z wystarczającą ilością miejsca na gnojowicę. Dysze 

gnojowicy umieszczają gnojowicę w dwóch liniach. Następnie 

talerz wyrównuje i ponownie zamyka powierzchnię 

gleby, a koła ugniatające pozostawiają po sobie drobną 

powierzchnię, zapewniając jednocześnie precyzyjną kontrolę 

głębokości.

Zaprojektowany z myślą o dostosowaniu do różnych 

warunków polowych, ten osprzęt rozlewający może skutecznie 

zarządzać lekkimi i ciężkimi glebami, zaoranymi polami, 

ścierniskami i poplonami. 

SAMSON Strip-Till jest wyposażony w pionowy dystrybutor, 

który gwarantuje wysoką dokładność dozowania do 7000 l/

min. Oznacza to, że SAMSON Strip-Till może dozować do 70 t/

ha przy prędkości około 10 km/h.

SAMSON 
Strip-Till

26  | SAMSON STRIP-TILL

Tekniske specifikationer: Strip-Till 8

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal rækker
Trækkraft: [HK/række]
Vægt [kg]

Kravspecifikationer:

Strip-Till nedfælder
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Min. Enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Række op/ned: 1 stk. dobbeltvirkende udtag

1 stk. Trykløs retur
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

Strip-Till nedfældere
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Specyfikacje techniczne Strip-Till 8

Szerokość robocza [m] L 6

Szerokość transportowa [m] W 3

Wysokość transportowa na ziemi [m] H 3,2

Liczba rzędów 8

Moc: [KM / rząd] 25–35

Waga [kg] 3 800

HW L

Tekniske specifikationer: Strip-Till 8

Arbejdsbredde [m]
Transportbredde [m]
Transporthøjde på jorden [m]
Antal rækker
Trækkraft: [HK/række]
Vægt [kg]

Kravspecifikationer:

Strip-Till nedfælder
3-punktsophæng - kan indstilles til kat. 2 eller 3
Min. Enkeltvirkende lift

Hydraulik generelt:
Ind og udfoldning af redskab: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 25 l/min - 180 bar
Hydraulisk spadeventil: 1 stk. dobbeltvirkende udtag
Hydraulisk spadeventil med autoopluk: 1 stk. enkeltvirkende udtag
Række op/ned: 1 stk. dobbeltvirkende udtag

1 stk. Trykløs retur
Fordeler: 1 stk. dobbeltvirkende udtag 40 l/min - 180 bar med flydestilling

Strip-Till nedfældere
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Gnojowica jako nawóz startowy 
w uprawach rzędowych

Model SAMSON Strip-Till do precyzyjnej aplikacji gnojowicy 

nie tylko redukuje Ilość stosowania wstępnych nawozów, ale 

zapewnia też wydajne narzędzie robocze zgodne z nowymi 

regulacjami dotyczącymi stosowania fosforu oraz gwarantuje 

wysokie plony. 

•   Prawodawstwo, takie jak dyrektywa azotanowa i ramowa 

dyrektywa wodna, kładzie coraz większy nacisk na 

dystrybucję fosforu w nawozach

•   W niektórych krajach i regionach Europy obowiązują 

przepisy ograniczające nawożenie fosforem

•   Wpływa to na dostępność fosforu w gospodarstwach 

rolnych, dzięki czemu naturalne nawozy startowe dla 

kukurydzy są bardzo korzystne

•   Precyzyjna aplikacja gnojowicy jako nawozu startowego 

dla kukurydzy wykazała wyższy potencjał plonów 

w publicznych testach w Danii i Niemczech

•   Osprzęt rozlewający zapewnia korzyści w zakresie 

osuszania i ocieplania gleby, co jest cenne w chłodniejszym 

klimacie lub w bardziej wilgotnych porach roku, 

poprawiając warunki uprawy, zdrowie upraw i plony

•   Może być wykorzystywane na różnych polach i rodzajach 

upraw bez konieczności stosowania wielu specjalistycznych 

narzędzi, zapewniając opłacalne i wydajne rozwiązanie do 

zarządzania gruntami rolnymi



Precyzyjne dozowanie 
z pionowym dystrybutorem

Dystrybutor pionowy Samson

Ustanawia standard dystrybucji. Rozwiązanie to od wielu lat 

sprawdza się pod kątem niezawodności i wysokiej wydajności 

w obsłudze wszystkich rodzajów gnojowicy, nawet tych 

najtrudniejszych. 

W zależności od dawkowania dystrybutor SAMSON można 

zredukować, aby zaadaptować go do konkretnych potrzeb 

w zakresie przepustowości. Ze względu na unikatową 

konstrukcję, rozwiązanie równomiernie rozprowadza 

nawóz naturalny, wzbogacając glebę o składniki odżywcze 

i maksymalizując plony.

Dystrybutor pionowy SAMSON jest stworzony z myślą 

o wytrzymałości.

Konstrukcja produktu umożliwia ciągłą pracę i zapobiega 

niepotrzebnym przestojom. Pracuj z łatwością niezależnie od 

warunków i ciesz się oszczędnościami w zakresie konserwacji. 

Twoja produktywność jest naszym priorytetem.

Wirnik tnący

Chwytacz kamieni
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Zakrzywione noże



Unikaj niepotrzebnych 
przestojów

Dystrybutor pionowy ma wbudowany chwytacz kamieni, który 

chroni dystrybutor. Chwytacz kamieni można opróżnić za pomocą 

zasuwy hydraulicznej, która może być również wyposażona 

w funkcję automatycznego zamykania.



Lepsze wyniki dzięki 
ekologicznemu 
podejściu i funkcjom 
Smart Farming





Montaż osprzętu 
rozlewającego

Wszystkie wtryskiwacze i aplikatory SAMSON używają 

standardowych interfejsów osprzętu rozlewającego, głównie 

kategorii 3 i 3N. Osprzęt został zaprojektowany z myślą o 

wysokiej wydajności, dzięki czemu też nadaje się do montażu 

na innych pojazdach, takich jak bezpośrednio za ciągnikiem lub 

samobieżnym wozem asenizacyjnym.
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W SAMSON AGRO duży nacisk kładziemy na 

rozwój produktów. Dysponujemy dużym zespołem 

inżynierów, którzy stale rozwijają i modernizują 

produkty, aby utrzymać naszą pozycję 

wiodącego specjalisty w dziedzinie maszyn do 

nawozów naturalnych i technologii aplikacji.



Korzystne wyposażenie

Światła LED

Eliminując wadliwe żarówki 

i zapewniając odporność naszych 

produktów na wibracje, oferujemy 

rozwiązanie oświetleniowe, 

które świeci jaśniej i zwiększa 

bezpieczeństwo na drodze. Nie tylko 

poprawia to widoczność, ale także 

znacznie obniża koszty konserwacji, 

zapewniając niezawodną i opłacalną 

opcję dla wszystkich użytkowników.

HYDRAULICZNY 
ZAWÓR SUWAKOWY

Dystrybutor pionowy może być 

wyposażony w zasuwę hydrauliczną, 

dzięki której opróżnianie chwytacza 

kamieni jest bardziej praktyczne. 

System jest wyposażony 

w hydrauliczny zawór suwakowy do 

opróżniania dystrybutora, co zapewnia 

wygodny mechanizm dla kierowcy bez 

ryzyka zabrudzenia, zwiększając w ten 

sposób oszczędność czasu. 

SYSTEM 
ZAPOBIEGAJĄCY 
KAPANIU

Specjalnie zaprojektowany 

ogranicznik kapania został 

zaprojektowany tak, aby skutecznie 

zapobiegać wyciekom gnojowicy 

i minimalizować czas uruchamiania/

zatrzymywania, zapewniając 

wysoką precyzję podczas aplikacji. 

Dzięki opatentowanemu systemowi 

zapobiegającemu kapaniu, 

wyposażonemu w zawór suwakowy 

ze stali nierdzewnej, gwarantuje on 

całkowite 100% otwarcie i zamknięcie 

mechanizmu. System ten zapewnia 

idealne otwieranie i zamykanie na 

poprzeczniaku, eliminując wszelkie 

mechaniczne naprężenia węża lub 

dyszy podczas postoju.

34  |  KORZYSTNE WYPOSAŻENIE



KONTROLA SEKCJI

Opcja SAMSON GSC obejmuje 

1-metrowe sekcje, z możliwością 

wyłączenia ośmiu lub dwunastu sekcji 

za pomocą zintegrowanego systemu 

ADS.  Rozwiązanie jest aktywowane 

hydraulicznie poprzez wyjście 

50/50 na wozie asenizacyjnym i jest 

kompatybilne z serią SAMSON PG II 

Genesis.   Sterowanie może być ręczne, 

za pomocą przycisków joysticka na 

SAMSON SlurryMaster 8000, lub 

automatyczne, za pośrednictwem 

ISOBUS TS-SC i kompatybilnego 

systemu GPS. 

AKTYWNY I EFEK-
TYWNY SYSTEM  
HYDRAULICZNY

Układ hydrauliczny umożliwia 

szybką zmianę pozycji roboczej 

i transportowej, co przekłada się 

na większą wydajność. Siłowniki 

hydrauliczne są wyposażone 

w amortyzator hydrauliczny, który 

zapewnia płynne i zrównoważone 

ruchy. Istnieje również zintegrowana 

funkcja przeciążenia, która umożliwia 

poszczególnym sekcjom osprzętu 

rozlewającego skręcanie podczas 

omijania większych przeszkód 

lub przejeżdżania przez duże 

kamienie. Jeśli jedna z sekcji skręci, 

automatycznie powróci do pierwotnej 

pozycji po ominięciu przeszkody. 

Chroni to wtryskiwacz i aplikatory oraz 

wydłuża ich żywotność.

POZYCJA 
TRANSPORTOWA

Wtryskiwacze i aplikatory SAMSON są 

łatwe w transporcie dzięki składanym 

obu sekcjom bocznym. Blokada 

hydrauliczna zapewnia bezpieczne 

mocowanie sekcji na czas transportu. 

Urządzenie blokujące jest stosowane 

w pozycji transportowej w celu 

poprawy bezpieczeństwa na drodze 

i zmniejszenia zużycia mechanizmu 

składania. Zapewnia również 

bezpieczne zablokowanie skrzydeł 

podczas parkowania. Wszystkie 

wtryskiwacze i aplikatory są niezwykle 

kompaktowe i zapewniają optymalne 

warunki podglądu itp.



36  |  SIEĆ SERWISOWA I DEALERSKA SAMSON  

Sieć serwisowa 
i dealerska SAMSON

Wybierając produkt SAMSON, skorzystasz z naszej dużej 

i ugruntowanej sieci dealerów, którzy oferują doskonałą obsługę 

i specjalistyczną wiedzę na temat naszych maszyn i urządzeń.

Dealerzy SAMSON są w bliskim i stałym kontakcie z SAMSON 

AGRO, a każdy specjalista SAMSON zdobywa fachową wiedzę 

dzięki programowi szkoleń SAMSON ACADEMY. Sprawna 

i wydajna koncepcja obsługi zapewnia również, że każdy klient jest 

profesjonalnie obsługiwany zarówno przed zakupem, jak i po nim.

SAMSON AGRO utrzymuje duży zapas części zamiennych, co 

umożliwia szybki i skuteczny serwis oraz modernizację wszystkich 

maszyn i produktów SAMSON.



W skład SAMSON GROUP wchodzą następujące spółki: SAMSON 

AGRO A/S, SAMSON AGRO SASU, SAMSON AGRO Sp. z o.o. 

oraz Samson Agrolize A/S oraz Samson Agrolize AB. Grupa 

jest właścicielem marek SAMSON i PICHON oraz wiodącym 

europejskim dostawcą maszyn do dystrybucji nawozów 

naturalnych i powiązanych technologii aplikacji. SAMSON 

GROUP posiada najnowsze centra produkcyjne w Danii, Francji 

i Polsce oraz sprzedaje produkty przez rozwiniętą sieć dealerów.

SAMSON GROUP
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SAMSON – GROWING TOGETHER





SAMSON AGRO produkuje wozy asenizacyjne, rozrzutniki obornika 

i rozrzutniki uniwersalne w celu zapewnienia maksymalnej wydajności 

aplikacji i optymalnego wykorzystania składników odżywczych 

znajdujących się w nawozie naturalnym. Dostarczamy szeroką gamę 

maszyn do nawożenia naturalnego, osprzętu rozlewającego i technologii 

aplikacji, w których uwzględniane są wszystkie aspekty procesu 

nawożenia. Naszym celem jest zaspokojenie zapotrzebowania przemysłu 

rolniczego na innowacyjne, przyjazne dla środowiska i wysokiej jakości 

rozwiązania w zakresie stosowania nawozów naturalnych.

NAWÓZ 
WYKORZYSTUJĄCY 
NATURALNE 
SKŁADNIKI ODŻYWCZE
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Wtryskiwacze Aplikatory

Prędkość do przodu [km/godz.] 5–12 5–12 5–12 6–12 10–12 10–16 10–16 6–12

Głębokość robocza [cm] 2–5 2–5 2–5 5–15 3–12 3–12 3–12 20–30

Wymagana moc [KM/m] 6–8 6–8 6–8 10–20 20–30 20–40 20–40 25–35

Maksymalny nacisk na talerz [kg/talerz] 220 180 120 - 52 68 72 -

Wysokie ściernisko i długa słoma – gleba piaszczysta ☐ ☐ ☐ ☐ ★ ★ ★ ☑

Niskie ściernisko i krótka słoma – gleba piaszczysta ★ ☑ ☐ ★ ★ ★ ★ ★

Wysokie ściernisko i długa słoma – gleba gliniasta ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Niskie ściernisko i krótka słoma – gleba gliniasta ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Ściernisko po zbożu z sieczką – gleba piaszczysta ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑

Czyste krótkie ściernisko po zbożu – gleba piaszczysta ☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ★

Ściernisko po zbożu z sieczką – gleba gliniasta ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Czyste krótkie ściernisko po zbożu – gleba gliniasta ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ★

Gleba zaorana – gleba piaszczysta ☑ ☐ ☐ ★ ☐ ☑ ☑ ☐

Luźna gleba uprawna – gleba piaszczysta ☑ ☑ ☐ ★ ☑ ★ ★ ☑

Gleba zaorana – gleba gliniasta ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Luźna gleba uprawna – gleba gliniasta ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Uprawa międzyplonów – gleba piaszczysta ☐ ☐ ☐ ☐ ★ ★ ★ ☐

Zwiędłe międzyplony – gleba piaszczysta ☑ ☑ ☐ ☐ ★ ★ ★ ☑

Uprawa międzyplonów – gleba gliniasta ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☐

Zwiędłe międzyplony – gleba gliniasta ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ★ ☑ ☑

Krótka trawa, niedawno skoszona – gleba piaszczysta ★ ☑ ★ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑

Długa trawa – gleba piaszczysta ★ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Krótka trawa, niedawno skoszona – gleba gliniasta ☑ ☑ ★ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑

Długa trawa – gleba gliniasta ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Uprawy ozime – gleba piaszczysta ★ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Uprawy jare – gleba piaszczysta ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Uprawy ozime – gleba gliniasta ★ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Uprawy jare – gleba gliniasta ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Warunki 
użytkowania

☐  Nieodpowiednie   ☑  Odpowiednie   ★ Optymalne


