
SAMSON B-MIX
GROWING TOGETHER



Skær + modskær Beskyttende 
støtteben

Galvaniseret 
beskyttelsesramme

Blanding før 
påføring betaler sig 

SAMSON B-MIX

SAMSON B-MIX er designet til at imødekomme landmændenes 
behov. Den fås i fire længder fra 5 til 10,5 meter og kan tilpasses 
mange forskellige typer gyllebeholdere. 
 
Dybdekontrol af vores blandere betjenes fra traktorsædet med 
en hydraulisk stempel. Den er udstyret med en spiralformet 
blandeskrue. For perfekt blanding og findeling er der monteret 
to skarpe knive på bunden af skruen og en justerbar modkniv på 
enden af chassiset. Indholdet i gyllebeholderen blandes effektivt.

Dette design hjælper med at undgå ophobning af materiale 
omkring hovedakslen. 
 
SAMSON B-MIX er produceret i henhold til SAMSONs høje kvali-
tetsstandarder, hvilket sikrer, at produktet holder længe og er let 
at arbejde med. Alle ståldele er grundigt overfladebehandlet og 
består af mange galvaniserede elementer, hvilket gør enheden 
ekstra modstandsdygtig og nem at rengøre.

Under opbevaring i en gyllebeholder vil næringsstofferne 
adskille sig. Især tørstof, fosfor, organisk kvælstof og nogle 
mikronæringsstoffer vil adskille sig og findes i højere 
koncentration i bundlaget og væskelaget. 
 
Undersøgelser har vist, at fosforindholdet i bundlaget af 
svinegylle kan være flere gange højere end i mellemlaget, hvis 
gyllen i opbevaringstanken ikke blandes. Ammoniak, kvælstof 
og kalium adskiller sig ikke så meget, da disse næringsstoffer er 
vandopløselige. 
 
Ved at blande gylle grundigt inden påføring opnås to fordele:

- Gylle bliver homogen og lettere at pumpe. Dette gør det 
muligt at tømme gyllevognen fuldstændigt. 
- Næringsstofkoncentrationen (især fosfor) er ensartet fra den 
første til den sidste ladning gylle. 
 
Vær opmærksom på, at nogle typer gylle (især svinegylle) skal 
blandes kontinuerligt, selv under udbringning, da næringsstof-
ferne adskiller sig igen få timer efter blanding. Gyllevogne 
fra SAMSON har en indbygget blandingsfunktion, der bruger 
tømningspumpen, hvilket hjælper med at sikre, at den gylle, der 
udbringes på marken, har et konstant indhold af næringsstoffer 
og organisk materiale. 
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Galvaniseret beskyttelsesramme Ø600
(grube, hollandsk type) ★ ★ ★ ☐

Beskyttende støtteben til plastbeklædte laguner ★ ★ ★ ★
Timetæller ★ ★ ★ ★
Spiralslange ☑ ☑ ☑ ☑
Centralsmøring ★ ☑ ☑ ☑
Skiltesæt ★ ★ ★ ★
Kraftig standard PTO-aksel 6 noter ★ ★ ★ ★
Vidvinkel PTO-aksel 6 noter ★ ★ ★ ☑

☐  Ikke kompatibel   ☑  Standardudstyr   ★ Fås som ekstraudstyr

B-MIX105

B-MIX80

B-MIX65

B-MIX50



Forhandler

www.samson-agro.da 

B-MIX 50 B-MIX 65 B-MIX 80 B-MIX 105

Chassis Fuldt galvaniseret kraftig bokssektion

Skruetype Propel

Længde m 5 6,5 8 10,5

Blandedybde m 2,5 4 5 6,5

Vægt kg 420 600 780 950

Tekniske  
data


