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Der PG II Genesis ist die erste Wahl für Profis. 

Hohe Qualität, starke Kapazität und äußerste 

Präzision sind die Markenzeichen dieser 

Baureihe. Der PG II Genesis ist in zweiachsiger 

und dreiachsiger Ausführung erhältlich. 

SAMSON 
PG II Genesis

SAMSON PG II GENESIS  |  03



Die Güllefässer der Baureihe SAMSON PG II Genesis stehen für 

wirtscha�liche, leistungsstarke und präzise Gülleausbringung. 

PG II Genesis ist ein Angebot an professionelle Anwender, die 

viel Wert auf Leistung, Wirtscha�lichkeit, Nutzungsdauer und 

Zuverlässigkeit ihrer Maschinen legen, aber auch auf deren 

Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit.

PG II Genesis eignet sich speziell für die Arbeit mit verschiedenen 

Schlitzgeräten, Einarbeitungsgeräten und Gestängen. Die 

zweiachsigen Ausführungen eignen sich hervorragend für 

hügeliges Gelände und tief liegende Felder, speziell in Verbindung 

mit Injektoren oder Einarbeitungsgeräten. Gleichzeitig hebt 

die dreiachsige Ausführung in Verbindung mit Gestängen die 

Ausbringleistung auf ein neues Niveau.

Der ultimative 
Ausbringgeräteträger
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Das Fahrgestell von SAMSON PG II Genesis eignet sich für den 

Einsatz von Ausbringgeräten auf jederlei Boden. Hochwertige 

Bauteile und eine durchdachte Konstruktion halten die 

Betriebs- und Wartungskosten überschaubar. Mit seinem 

modularen Aufbau ermöglicht PG II Genesis eine schnelle, 

problemlose Wartung und Reparatur. 

• Schnelle Be- und Entladung 

• Geeignet für schwere und breite Ausbringgeräte 

wie Gestänge, Grünland-Scheibenschlitzgeräte und 

Ackerland-Einarbeitungsgeräte 

• Große Reifen zum Schutz der Feldfrüchte und der 

Bodenstruktur

• Große Stabilität – ermöglicht schnellere 

Fahrgeschwindigkeiten und mehr Fassungsvermögen

• Hydraulisch gefedertes Fahrgestell und verstellbare 

Zugdeichsel

• Weniger Korrosion dank hochwertiger 

Epoxidbeschichtung im Inneren

• Schneller Wechsel der Ausbringgeräte

• Vielseitige Befüllmöglichkeiten

• Wirkungsvolles Ejektor-Pumpensystem

• Leistungsstarke Kreiselpumpe zum schnellen Entladen 

• Sicherheit: modernste Bremssysteme, elektronische 

Radsteuerung, hydraulische Wagenheber, LED-Leuchten, 

Rundumleuchte

• Geringer Energiebedarf (Diesel)

• Hoher Wiederverkaufswert

Leistungsstark während der 
gesamten Saison bei sehr 
geringen Betriebskosten
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Die möglichen 
Befüllsysteme 

Der PG II Genesis kann mit vielerlei Füllsystemen konfiguriert 

werden. In Verbindung mit dem einzigartigen Ejektorsystem 

von SAMSON AGRO stehen die folgenden Befülllösungen für 

den Tank zur Wahl:

• Front- oder heckmontierte externe Befüllung

• Integrierter Befüllstutzen des Güllewagens

• Schlauch mit Befüllpumpe seitlich am Güllewagen montiert 

• SAP 1 (seitlich montierter Befüllarm mit einfachem Gelenk) 

• SAP 2 (seitlich montierter Befüllarm mit Doppelgelenk)

• FAP und FAP2 (separates Pumpenaggregat zum 

Ankuppeln an das vordere Traktorhubwerk)

• Pumpenturm

Die vielfältigen Füllsysteme des Modells PG II Genesis 

eignen sich für das Pumpen verschiedenster Güllearten 

aus unterschiedlichen Behältern, etwa aus tiefliegenden 

und schwer zugänglichen Güllespeichern oder über 

Saugleitungen aus Biogasanlagen und dergleichen. 



SAMSON Ejektor
Schnelle, problemlose Befüllung

SAMSON EJEKTOR

Der SAMSON PG II Genesis ist für den Einsatz mit dem 

SAMSON Ejektorsystem vorbereitet. Ein einzigartiges 

und patentiertes Ejektor-Vakuumpumpensystem, 

das auch mit den problematischsten Flüssigkeiten 

zurechtkommt. Das System kann eine Leistung von 

6.000 Litern pro Minute in einer 1-Meter-Wassersäule 

erreichen. Der Unterdruck von maximal -0,9 bar herrscht 

nur im Ejektor-Rohrsystem und nicht im gesamten 

Gülletank. So wird das Eigengewicht des Güllefasses 

auf ein Minimum reduziert, und der Unterdruck baut 

sich schnell auf, sodass die Befüllung gleich beginnen 

kann. Das System enthält keine mechanischen 

Pumpenteile, was die Wartungskosten minimiert.

Das SAMSON Ejektorsystem verwendet eine kleine Menge 

Gülle in einem Behälter vorn am Güllefass. Die Gülle im 

Behälter verbessert die Gewichtsübertragung auf den Traktor. 

Wenn der Ejektor nicht benutzt wird, kann der Behälter 

offen bleiben, sodass Sie für den Betrieb das gesamte 

Fassungsvermögen des Güllefasses nutzen können.

SO FUNKTIONIERT ES

SAMSON EJEKTOR  |  07



SAMSON Pumpenturm
Mehr Wirtschaftlichkeit

Beispiel 

SAMSON PG II 18–20 Genesis

Der SAMSON-Pumpenturm ist eine ideale Lösung zur Befül-

lung aus offenen Güllespeichern und Transportwagen. Beim 

Transport ist er kompakt, im ausgefahrenen Zustand bietet er 

jedoch eine große Reichweite. Da er in Güllespeicher entladen 

werden kann, eignet er sich auch als Transportlösung.

 

Die Doppelteleskopfunktion ermöglicht eine flexible Bewe-

gung und steigert die Wirtscha�lichkeit des Systems unab-

hängig von der Auslegung des Speichers. Mit einer Reichweite 

von 2500 mm und einem Drehwinkel von 220 Grad bietet er 

viel Bewegungsspielraum. 

 

Der Pumpenturm erreicht o� eine Förderleistung über 10 m³/

min und ist damit äußerst wirkungsvoll beim Umgang mit 

großen Mengen.  

 

Der Pumpenturm kommt mit vielerlei Güllezusammensetzun-

gen zurecht, auch mit faserigen und festen Materialien. Er 

vermeidet Verstopfungen und macht das ganze Potenzial des 

Güllewagens nutzbar.  

 

Eine Zusatzfunktion lässt den Pumpenturm automatisch in 

seine kompakte Transportstellung zurückkehren, sodass die 

hohe Wirtscha�lichkeit den ganzen Tag über bestehen bleibt 

und die Bediener sich nach dem Befüllen anderen Aufgaben 

widmen können. 

 

Mit seiner kompakten Transportform, seiner großen Reichwei-

te, seiner Bedienerfreundlichkeit, der ausladenden Tele-

skopbewegung und der einfachen Rückholfunktion ist der 

SAMSON-Pumpenturm ein leistungsstarkes Werkzeug in den 

Händen seiner Bediener.

08  | SAMSON-PUMPENTURM





Improve your results 
through green thinking 
and smart farming





Tragfähigkeit des 
9 Tonnen-Dreipunkthubwerks 

Die erweiterten Möglichkeiten des PG II Genesis zum Tragen von 

Ausbringgeräten überlässt Ihnen die Wahl des für die jeweilige 

Aufgabe am besten geeigneten Geräts.

SAMSON PG II Genesis kann mit einem festen Gestängebeschlag 

oder mit einem Hubwerk der Kategorie 3 ausgestattet werden. 

So können Sie die Art des Ausbringgeräts frei wählen und vielerlei 

Aufgaben lösen. Das Hubwerk hat eine Hubkra� bis neun 

Tonnen und eine Druckkra� von fünf Tonnen. Es kann auf doppelt 

oder einfach wirkenden Betrieb eingestellt werden, kann also 

gleichzeitig heben und drücken, um die Arbeitstiefe konstant zu 

halten. Die Fernsteuerung mit Druckschalter in der Nähe des 

Hubwerks erleichtert den An- und Abbau von Ausbringgeräten.

12  |  NEUN-TONNEN-DREIPUNKT-HUBWERK



Wählen Sie Ihr passendes 
Ausbringgerät
Jede Ausbringmethode hat ihre Vorteile für unterschiedliche 

Bodentypen und -bedingungen, etwa größere 

Umweltverträglichkeit durch präzise Ausbringungstechniken 

oder die gleichzeitige Bodenbearbeitung zwecks besserer 

Nährstoffaufnahme. 

Die Wahl der Methoden hängt von den konkreten 

landwirtscha�lichen Bedürfnissen, den Bodenbedingungen 

und Umweltaspekten ab. Es kommt also darauf an, je nach 

Bodenart und Anbaubedürfnissen die richtige Technik für 

optimales Pflanzenwachstum und Nachhaltigkeit zu wählen.

Schleppschlauchgestänge zur Ausbringung von Gülle ohne 

Vorbereitung des Bodens. Diese Technik ermöglicht enorme 

Arbeitsbreiten.

Schleppschuhgestänge bringen die Gülle in flachen Furchen 

nah am Wurzelsystem der Pflanzen aus. Diese Technik 

ermöglicht große Arbeitsbreiten.

Injektoren sorgen für eine gezielte Ausbringung im 

Wurzelbereich bei minimalem Eingriff in den Boden – ideal für 

Grünland und wachsende Feldfrüchte, wobei der Schwerpunkt 

auf Wirtscha�lichkeit und Nährstofferhalt liegt. 

Einarbeitungsgeräte verbinden die Düngung mit der 

Bodenvorbereitung, optimieren den Einsatz von organischem 

Dünger in der Nähe von Wohngebieten und bereiten das 

Saatbett für verschiedene landwirtscha�liche Arbeiten vor.
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Das ALFAM2-Projekt – Ammoniakverluste bei der Gülleausbringung auf dem Feld.
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ZEIT (IN STUNDEN) NACH DER AUSBRINGUNG.

+

+

• Frühlingsbeginn

• Abend oder früher Morgen

• Geringe Windgeschwindigkeit

• Geringe Umgebungstemperatur

• Hohe Lu�feuchtigkeit

WENIGER AMMONIAKVERLUST DURCH VERDUNSTUNG
Ideale Bedingungen für die Ausbringung von organischem Dünger:
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Hohe 
Entladeleistung

Zur Standardausrüstung des PG II Genesis gehört eine 

speziell entwickelte SAMSON-Entladepumpe mit einer 

Leistung bis 15.500 Liter pro Minute. Diese Lösung der 

SAMSON-Ausbringungstechnik kann auch bei niedrigen 

Motordrehzahlen voll genutzt werden. SAMSON-Pumpen 

sind nicht anfällig für Fremdkörper, die einfache Bauweise 

und die Robustheit der Pumpe senken die Wartungskosten.

14  |  HOHE ENTLADELEISTUNG



Genaue Dosierung 
Gleichmäßige Nährstoffausbringung

Um die Gülle homogen zu halten, ist der PG II Genesis 

mit einer Rührfunktion ausgestattet. Die Entladepumpe 

leitet die Gülle in ein Dreiwegeventil. Hier wird die richtige 

Dosierung für die Ausbringung eingestellt. Die restliche Gülle 

wird zurück in den Tank gepumpt, wodurch sie sich ständig 

mischt und keine Ablagerungen bilden kann. So hat die 

auf dem Feld ausgebrachte Gülle einen konstanten Gehalt 

an Nährstoffen und organischem Material, was zu einer 

gleichmäßigen Düngung der Pflanzen führt. 

Der Durchflussmesser ist gänzlich wartungsfrei und hat keine 

mechanisch bewegten Teile. Geben Sie im Steuersystem die 

gewünschte Gülledosierung in Kubikmetern pro Hektar ein. 

Die Menge der ausgebrachten Gülle wird dann anhand der 

Messwerte des Durchflussmessers reguliert. Dies ermöglicht 

eine sehr genaue Gülledosierung, egal ob bergauf oder 

bergab gefahren wird.



Steuersysteme

SlurryMaster 8000 ist ein problemlos zu bedienendes 

System mit selbsterklärender, benutzerfreundlicher 

Schnittstelle, das einen sicheren Betrieb des Güllefasses 

gewährleistet. 

• Zehn-Zoll-Touchscreen, hochauflösend und farbig

• Der Computer speichert die Einstellungen von maximal 

zehn verschiedenen Ausbringgeräten.

• Die verschiedenen Befülllösungen und Ausbringgeräte 

lassen sich mühelos mit einem auf Ergonomie und 

Beständigkeit optimierten Joystick bedienen.

• Das System kann achtzehn verschiedene Aufgaben 

speichern und verfügt über einen Saisonzähler.

• Aufgaben lassen sich über integrierte USB-Anschlüsse 

exportieren.

• Höchstmaß an Komfort 

• Zugriff auf die Hauptfunktionen

• Einfaches Umschalten zwischen Füll-, Straßen- und 

Feldmodus

• Manuelle oder automatische Abschnittsteuerung

• Bedienung hydraulischer Radantriebe (falls vorhanden)

Joystick

16  | STEUERSYSTEME FÜR IHREN SAMSON PG II GENESIS



SAMSON GSC Drucklu�system

Nützliche Smart-
Farming-Funktionen

SAMSON Section Control (TC-SC) 

Die ISOBUS-kompatible SAMSON Sektionsabschaltung 

(TC-SC) ermöglicht die automatische Sektionsabschaltung 

von Ausbringgeräten anhand der GPS-Position.

Die Funktion verhindert Überlappungen und die 

Überdosierung von Gülle beispielsweise auf keilförmigen 

Feldabschnitten, sodass die Pflanzen die Nährstoffe aus 

der Gülle voll verwerten können. Außerdem kann das 

System Ihre Ausbringgeräte mit Vorgewendemanagement 

vollständig bedienen.

Variable Mengensteuerung (TC-GEO) 

Mit der ISOBUS-Funktion „Variable Mengensteuerung“ 

(Variable Rate Application) kann der Benutzer in Verbindung 

mit einem ISOBUS-kompatiblen GPS-System Naturdünger 

automatisiert ausbringen.

Eine Einschätzung der optimalen Düngestrategie kann 

problemlos vorgenommen werden – anhand von Ertrags-

karten früherer Jahre oder durch die Nutzung des NDVI-

Vegetationsindexes, der in der Regel als Satelliten- oder 

Drohnenaufnahme verfügbar ist. Daraus wird eine Ausbring-

karte erstellt, welche die Ausbringmenge über das GPS-

System des Traktors und das SAMSON-Steuersystem regelt.

ISOBUS AUX-N-Funktion – ermöglicht die 

Programmierung der speziellen AUX-Ein-Aus-Tasten in der 

Traktorsteuerschnittstelle zur vollständigen Integration von 

SlurryMaster 8000. Diese Funktion verbessert den Komfort 

des Fahrers und vereinfacht die Bedienung.

 

Das SAMSON GSC Drucklu�system bietet eine anpassbare 

Lösung zur Sektionsabschaltung, die in SlurryMaster 8000 

integriert ist und sowohl die Sektionsabschaltung als 

auch die Reduzierung der Arbeitsbreite ermöglicht. 

Der Bediener kann das System entweder manuell über 

den SlurryMaster 8000 oder automatisch über die 

Sektionsabschaltung (SAMSON Section Control (TC-

SC)) steuern. Das System verfügt außerdem über eine 

Fahrgassenabschaltung vom Führerhaus aus und wird 

als einsteckfertiges, installationsfreundliches Gerät mit 

integrierten Lu�modulen und Schaltkasten geliefert. 

Zwecks zusätzlicher Flexibilität kann die Lösung an 

SAMSON SBX2-Schleppschlauchgestänge, SAMSON TSB2-

Schleppschuhgestänge oder an Ihrer kundenspezifischen 

Lösung montiert werden.

NÜTZLICHE SMART-FARMING-FUNKTIONEN |  17



Wir möchten eine führende Rolle bei der 

Entwicklung von Maschinen und Technologien 

zur natürlichen Düngung für die professionelle 

Landwirtscha� spielen – mit Rücksicht auf 

Mensch und Umwelt.

GROWING
TOGETHER





Optimierte Leistung und 
Schutz der Kulturpflanzen

Die hohen und breiten Reifen des PG II Genesis schonen 

die Kulturpflanzen dank ihres geringeren Rollwiderstands 

und der verminderten Bodenverdichtung. Die Räder sind 

möglichst weit hinten positioniert, sodass der Wagen sich 

optimal für den Transport schwerer Geräte eignet. Der 

erhöhte Zugösendruck vermindert die seitlichen Bewegungen 

des Traktors und verbessert die Stabilität bei hohen 

Geschwindigkeiten.

Als Zusatzausrüstung kann die Vorderachse der dreiachsigen 

PG-II-Genesis-Modelle vom Boden abgehoben werden, 

sodass sie sich auf dem Feld auch leicht bergauf bewegen. 

Diese Funktion verbessert die Manövrierfähigkeit und 

verringert den Reifenverschleiß bei Straßenfahrten erheblich. 

Die Bauweise ermöglicht einen reibungslosen und sicheren 

Transport schwerer Ausbringgeräte ohne negativen 

Zugösendruck. Die als Standardausrüstung elektrohydraulisch 

betätigten Lenkachsen ermöglichen einen Lenkeinschlag bis 

15 Grad, sodass die Feldfrüchte beim Einsatz nicht beschädigt 

werden.

Der PG II Genesis ist mit automatischer 

Reifendruckregelanlage lieferbar, die verschiedene 

Einstellungen für Straßenfahrten oder für den Einsatz auf 

dem Feld je nach Boden und Kulturart ermöglicht. Dies senkt 

den Rollwiderstand, verringert den Kra�stoffverbrauch und 

vermeidet Ernteschäden.

20  |  OPTIMIERUNG VON LEISTUNG UND SCHUTZ DER KULTURPFLANZEN





HPD-Radantrieb
Kein Radschlupf mehr 

22  |  HPD-RADANTRIEB

Mit dem SAMSON HPD-Radantrieb lassen sich Güllefässer 

und Ausbringgeräte mühelos bergauf fahren, ohne 

Radschlupf und unnötige Beschädigung des Felds. 

Der Radantrieb überträgt die Kra� des Traktors über 

ein intelligentes Hydrauliksystem auf die Radachse des 

Güllefasses. Das Güllefass unterstützt also den Traktor, indem 

es Maschine und Ausbringgerät auch unter schwierigen 

Bedingungen wie hügeligen, unebenen oder nassen 

Bodenverhältnissen san� und gleichmäßig vorwärts schiebt.

Ein Güllefass mit HPD-Radantrieb erreicht schwieriges 

Gelände leichter, auch bei Nässe. Dies erhöht die 

Arbeitsleistung, senkt den Kra�stoffverbrauch und sorgt für 

eine wirtscha�liche und genaue Anwendung. 
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2

3

2 31 Die Leistung wird vom Traktor auf 

das HPD-Getriebe vorn am Güllefass 

übertragen

Der SAMSON HPD-Radantrieb ermöglicht auch in schwierigem 

Gelände eine reibungslose Fahrt und entspricht strengen 

Anforderungen an die Zuverlässigkeit. Das System verfügt über 

eine vollautomatische Leistungsregelung, die den Radantrieb leicht 

bedienbar macht. Geben Sie die gewünschte Leistung während der 

Fahrt in das SAMSON SlurryMaster 8000 Steuersystem ein, wonach 

sie automatisch beibehalten wird.

• Speziell entwickelte, einfache und robuste Riemenübertragung 

(Power Drive)

• Das Getriebe ist zusammen mit der Entladepumpe montiert 

und wird von der Traktorzapfwelle angetrieben

• Schnelles Ankuppeln des Güllewagens an den Traktor und 

schnelles Abkuppeln

• Kompatibel mit dem SAMSON-Ejektorsystem

• Hohe Radantriebsleistung bis 55 kW im Dauerbetrieb und  

bis 125 kW mittels 30-Sekunden-Boost-Funktion

• Funktionen beim Vor- und Rückwärtsfahren lassen sich über 

den SlurryMaster 8000 steuern

• Automatische Leistungsregelung und Riemenschlupf-

Warnsystem

• Integrierter Ölbehälter mit aktiver und selbstreinigender 

Kühleinheit gegen Überhitzung 

• Der Reinigungszyklus bläst den angesammelten Staub aus.  

Es hält das Ölkühlsystem sauber und hocheffizient.

• SAMSON-Güllefässer mit HPD-Radantrieb sind in allen 

europäischen Ländern offiziell für den öffentlichen 

Straßenverkehr zugelassen.

Reibungslose Fahrt

Das HPD-System überträgt die Kra� auf 

eine der Achsen des Güllefasses, welche 

die Maschine und das Ausbringgerät 

automatisch schiebt

Die integrierte automatische 

Ölkühlung verhindert Überhitzung 

und sorgt für stabilen Betrieb auch 

bei hoher Leistung
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Wirtschaftlicher Düngereinsatz: 
Vier wichtige Schritte

1 LAGERUNG   
ABDECKUNG DES DÜNGERS  
Minimiert den Stickstoffverlust  

durch Emissionen.

2 VORBEREITUNG  

RÜHREN DES DÜNGERS
Ergibt einheitlichere  

Nährstoffverteilung.

3 PLANUNG  
WAHL DES RICHTIGEN 

ZEITPUNKTS
Zusammentreffen 

günstiger Wetterbedingungen.

4 GERÄTE 
WAHL GEEIGNETER 

AUSBRINGGERÄTE
Nutzung der besten Ausbringungs-

technik zur optimalen Düngung.

Die Auswahl geeigneter Ausbringgeräte ist entscheidend 

zur optimalen Düngung. Durch die Kombination aller vier 

Schlüsselpraktiken – Lagerung, Vorbereitung, Planung 

und Gerätewahl – erreichen Sie eine wirkungsvollere und 

umweltfreundlichere Düngung.



SAMSON AGRO legt großen Wert auf die 

Produktentwicklung. Das Unternehmen 

verfügt über ein starkes Ingenieursteam, das 

die Produkte ständig weiterentwickelt und 

modernisiert, um unsere Position als führender 

Spezialist für Naturdünger-Maschinen und 

-Ausbringungstechnik zu behaupten.
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Gutes Zubehör für Ihren 
SAMSON PG II Genesis

AUTOMATISCHE 
ZENTRAL-
SCHMIERUNG

Diese Zusatzausrüstung deckt mit 

einem zentralen, automatischen 

System fast alle PG-II-Genesis-

Schmierstellen ab und liefert die 

richtigen Mengen zur richtigen Zeit, 

während die Teile in Bewegung sind. 

Dies vereinfacht die tägliche Wartung 

an arbeitsreichen Tagen erheblich 

und stellt sicher, dass die Teile die 

erforderliche Schmierung erhalten.

GUTE BELEUCHTUNG

Alle PG-II-Genesis-Güllefässer 

sind mit den obligatorischen LED-

Leuchten und mit Rundumleuchte 

ausgestattet. Alle sind äußerst 

zuverlässig und erfordern nur 

minimale Wartung. Kotflügel, die 

Reifenspritzer von den Scheinwerfern 

abhalten, gehören ebenfalls zur 

Standardausrüstung aller Güllefässer. 

Machen Sie die Nacht zum Tag mit 

unseren besonders lichtstarken 

Arbeitsscheinwerferpaketen.

KAMERASYSTEM

Der SAMSON HD NEUN-ZOLL-

NIGHT-COLOR-Kamerasatz 

liefert nachts klare, farbige Bilder 

zur besseren Sicht bei schlechten 

Lichtverhältnissen. Die robuste, 

vielseitige Kamera unterstützt 

mehrere Kameraansichten, schaltet 

automatisch um, unterstützt mehrere 

Sprachen und verfügt über eine 

Fernbedienung. Das System umfasst 

zwei Kameras beim PG II Genesis mit 

Pumpenturm und eine Kamera bei 

allen anderen PG II Genesis. Das

System steuert maximal vier Kameras.



GEWICHTS-
ÜBERTRAGUNGS-
SYSTEM

Dieser Zylinder passt die 

Gewichtsverteilung des Traktors 

an, indem er maximal 4000 kg 

auf die Vorderachse verlagert, 

das notwendige Frontgewicht 

verringert, die Nutzlast auf der Straße 

erhöht und bei voller Beladung die 

Stabilität verbessert. Eine lange 

Ausführung des Zylinders kann 

bestellt werden, wenn das Güllefass 

mit einer Zugdeichselverlängerung 

ausgestattet ist. Hinweis: Bei der 

Nutzung großer Ausbringgeräte dient 

der Zylinder neben der Erhöhung des 

Zugdeichseldrucks auch zum Ziehen.

WERKZEUGKASTEN 
UND FRISCHWASSER-
BEHÄLTER

Der große Transportbox befindet 

sich an der linken Seite und 

bietet einfachen Zugriff, eine 

solide Bauweise, ein integriertes 

Schloss, Hinterlü�ung gegen 

Kondensatbildung und ausreichend 

Platz für Werkzeug, Kleidung und 

Stiefel. Ein 18-Liter-Wassertank 

dient zum Waschen von Händen und 

Werkzeugen nach der Wartung, was 

den Fahrerkomfort erhöht und hil�, 

das Führerhaus sauber zu halten.

VORBEREITUNG  
FÜR NIR SENSOR

Topcon NIR-Sensor-Vorbereitung, 

einfache Hardware-Installation 

und ISOBUS UT- und TC-So�ware-

Kompatibilität. Das Paket umfasst 

Halterungen, Verlängerungen und 

So�ware-Zugang sowie einen 

umfassenden Back-up-Service 

durch Topcon-Händler. Es eignet 

sich zur Ausbringung von Stickstoff 

oder Phosphor und erfordert keine 

speziellen Leitungen. John Deere 

Manure Sensing – Der NIR-Sensor 

am Entladerohr analysiert die Gülle 

in Echtzeit mit 4000 Messungen 

pro Sekunde und erfasst N, P, K, 

NH₄-N und Trockensubstanz. Er ist 

über ISOBUS mit SlurryMaster 8000 

verbunden und mit dem System 

synchronisiert.



SAMSON 
Kundendienst- 
und Händlernetz

Wenn Sie sich für ein SAMSON-Produkt entscheiden, kommt 

Ihnen unser großes und gut eingeführtes Händlernetz zugute, 

das Ihnen hervorragenden Kundendienst und Detailwissen über 

unsere Maschinen und Geräte bietet.

Die SAMSON-Händler stehen in engem und ständigem 

Kontakt mit SAMSON AGRO, und wir legen großen Wert 

darauf, dass jeder SAMSON-Spezialist sein Fachwissen 

mit dem Schulungsprogramm der SAMSON ACADEMY auf 

dem Laufenden hält. Ein reibungsloses und wirtscha�liches 

Kundendienstkonzept sorgt auch dafür, dass jeder Kunde vor, 

während und nach dem Kauf professionelle Dienstleistungen 

erhält.

SAMSON AGRO unterhält ein umfangreiches Ersatzteillager, das 

die schnelle und wirtscha�liche Wartung und Aufrüstung aller 

SAMSON-Maschinen und Produkte gewährleistet.
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SAMSON AGRO produziert Güllefässer, Mist- und 

Universalstreuer mit dem Ziel eines Höchstmaßes an 

Wirtscha�lichkeit und der optimalen Nutzung der Nährstoffe aus 

dem ausgebrachten Naturdünger. Wir liefern ein umfassendes 

Sortiment von Naturdünger-Maschinen, Ausbringgeräten und 

Ausbringungstechnik, die alle Aspekte der Düngung abdecken. 

Wir geben Antworten auf die Nachfrage der Landwirtscha� 

nach innovativen, umweltschonenden und hochwertigen 

Lösungen zur Naturdüngerausbringung.

Düngen mit natürlichen 
Nährstoffen
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SAMSON GROUP

Zur SAMSON GROUP gehören die Unternehmen SAMSON AGRO 

A/S, SAMSON AGRO SASU, SAMSON AGRO sp. z o.o. sowie Samson 

Agrolize A/S und Samson Agrolize AB. Die Gruppe ist Eigentümerin der 

Marken SAMSON und PICHON und führender europäischer Anbieter 

von Naturdünger-Maschinen und der damit in Zusammenhang 

stehenden Ausbringungstechnik. Die SAMSON GROUP verfügt über 

hochmoderne Produktionsstätten in Dänemark, Frankreich und Polen 

und vertreibt ihre Produkte über ein etabliertes Händler-Netzwerk. SAMSON – GEMEINSAM WACHSEN
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www.samson-agro.com 

* Mit montiertem Rad als Standardausrüstung

** Nettogewicht für Basis-Güllewagen mit Standardausrüstung

*** Das tatsächliche Fassungsvermögen hängt auch vom gewählten Befüllgerät und dergleichen ab

Technische 
Daten

Abmessungen in mm / Güllewagengröße
PG II 15

Genesis

PG II 18

Genesis

PG II 20

Genesis

PG II 28

Genesis

PG II 31

Genesis

PG II 35

Genesis

Länge L [mm] 8600 9315 9315 10165 10815 11815

Tankdurchmesser ø 1850 1850 1950 2200 2200 2200

Höhe* H [mm] 3900

Alliance 800/60-R32 – Radial 390 B [mm] 3000

Achsflanschmaß N [mm] 2150

Max. Raddurchmesser [mm] 1980 1980 1980 1850 1850 1850

Anzahl Radachsen [Stück] 2 2 2 3 3 3

Nettogewicht** [kg] 9675 9875 10075 12785 12950 13325

Volumen*** [m³] 15,8 18,6 20,7 27,8 30,9 34,5
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