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La PG II Genesis est le premier choix 

pour les professionnels. Cette gamme se 

distingue par une qualité, une capacité 

et une précision élevées. La PG II Genesis 

est disponible en versions à deux et trois 

essieux. 

SAMSON 
PG II Genesis
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La tonne à lisier SAMSON PG II Genesis est conçue pour 

garantir un épandage efficace, puissant et précis. La 

PG II Genesis s’adresse aux utilisateurs professionnels 

particulièrement exigeants en ce qui concerne la capacité, 

l’efficacité, la durabilité et la fiabilité de leurs machines, mais 

aussi en matière de facilité d’utilisation et d’entretien.

La PG II Genesis a été spécialement conçue pour pouvoir être 

utilisée avec différents injecteurs, incorporateurs et rampes. 

Les versions à deux essieux sont particulièrement efficaces 

dans les terrains vallonnés et les plaines, surtout lorsqu’elles 

sont combinées avec un injecteur ou un incorporateur. Quant 

à elle, la version trois essieux offre une capacité supérieure, 

notamment lorsqu’elle est combinée à l’utilisation d’une 

rampe.

Modèle de base

La solution d’épandage par 
excellence

04  | LA SOLUTION IDÉALE POUR TRANSPORTER DES OUTILS D’ÉPANDAGE
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La SAMSON PG II Genesis est montée sur un châssis conçu 
pour permettre l’utilisation d’outils d’épandage sur tous les 
types de sol. Ses composants de qualité et sa conception 
réfléchie sont la garantie de faibles coûts d’exploitation et 
d’entretien. La PG II Genesis est modulaire, pour un entretien 
et des réparations rapides et sans problèmes. 
• Capacité de chargement et de vidange élevée 
• Permet l’attelage d’outils d’épandage de grandes 

largeurs tels que des rampes, des injecteurs à disques, 
des incorporateurs, etc.

• Pneus larges pour protéger les cultures et la structure du 
sol

• Grande stabilité qui permet d’augmenter la vitesse 
d’avancement et d’offrir une capacité plus élevée

• Train roulant à suspension hydraulique et flèche 
d’attelage réglable

• Corrosion réduite grâce à un traitement intérieur de 
qualité à l’époxy

• Passage rapide d’un outil à un autre
• Plusieurs solutions de remplissage
• Système efficace avec l’éjecteur SAMSON
• Turbine centrifuge haute capacité permettant une 

vidange rapide 
• Sécurité : systèmes de freinage haute technologie, essieu 

directeur électronique, béquille hydraulique, éclairage 
LED, gyrophare

• Faible consommation d’énergie (diesel)
• Valeur de revente élevée

Efficacité élevée
Faibles coûts d’exploitation
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06  | SYSTÈMES DE REMPLISSAGE

Systèmes de remplissage

La PG II Genesis peut être configurée avec différents systèmes 

de remplissage. Utilisées en combinaison avec le système 

unique d’éjecteur SAMSON,, les solutions suivantes permettent 

d’accélérer le remplissage de la cuve :

• Remplissage externe à l’arrière ou à l’avant

• Raccord de remplissage intégré à la tonne

• Tuyau avec turbine de remplissage monté sur le côté de la tonne 

• SAP 1 (bras de remplissage latéral à simple articulation) 

• SAP 2 (bras de remplissage latéral à double articulation)

• FAP et FAP2 (turbine indépendante montée sur le relevage 

avant du tracteur)

• Bras tourelle

La polyvalence des systèmes de remplissage du modèle PG 

II Genesis permet de pomper différents types de lisier à partir 

de divers types de réservoirs (y compris les fosses difficiles 

d’accès). Elle permet également de pomper via des raccords 

d’aspiration dans les unités de biogaz, par exemple.



Éjecteur SAMSON
Remplissage rapide et facile

ÉJECTEUR SAMSON

Les tonnes SAMSON PG II Genesis sont conçues 

pour pouvoir être utilisées avec le système d’éjecteur 

SAMSON, un système de pompe à éjecteur unique et 

breveté, capable de pomper même les liquides les plus 

difficiles. Le système peut atteindre une performance 

de 6 000 litres par minute dans une colonne d’eau d’1 

mètre. Le vide (jusqu’à -0,9 bar) se fait uniquement 

dans les canalisations et le compartiment de l’éjecteur 

et non dans l’ensemble de la cuve. Le poids net de 

la tonne à lisier est ainsi réduit et garantit une mise 

sous vide immédiate, ce qui permet de débuter le 

remplissage rapidement. Le système ne comporte 

aucun élément mécanique, et offre donc des coûts de 

maintenance réduits.

Le système d’éjecteur SAMSON utilise une faible 

quantité de lisier, qu’il retient dans le réservoir 

situé à l’avant de la tonne. Le lisier contenu dans 

le réservoir contribue à assurer un bon report de 

charge sur le tracteur. Le réservoir peut rester 

ouvert lorsque l’éjecteur n’est pas utilisé, afin de 

profiter du plein volume de la tonne.

EN SAVOIR PLUS

ÉJECTEUR SAMSON | 07



Bras tourelle SAMSON
Efficacité améliorée

Exemple 

SAMSON PG II 18-20 Genesis

Le bras tourelle SAMSON est une solution idéale pour remplir 

une tonne depuis une fosse à lisier ouverte ou une citerne de 

transport. Compact pendant le transport, il peut atteindre 

une grande portée une fois déployé. Le bras tourelle SAMSON 

permet également de transférer le lisier dans des stockages 

déportés.

 

La double fonction télescopique offre des mouvements 

flexibles et améliore l’efficacité du système, quel que soit la 

disposition de la fosse. Sa portée de 2500 mm et son angle de 

rotation de 220° offre une grande liberté de mouvement. 

 

Le bras tourelle atteint souvent un débit de plus de 10 m3/min 

et s’avère donc d’une grande efficacité pour le traitement de 

gros volumes.  

 

Conçu pour les lisiers les plus divers, notamment les matières 

fibreuses et solides, le bras tourelle empêche les blocages et 

assure à la tonne une efficacité optimale.  

 

Une fonction optionnelle permet au bras tourelle de retrouver 

automatiquement sa position compacte de transport. Cela 

permet de maintenir une efficacité élevée tout au long de la 

journée et aux opérateurs de se concentrer sur d’autres tâches 

après le remplissage. 

 

Sa position de transport compacte, sa grande portée, sa 

facilité de manœuvre, l’étendue de ses mouvements téle-

scopiques et sa fonction de retour facile font du bras tourelle 

SAMSON un outil très polyvalent pour l’opérateur.

08  | BRAS TOURELLE SAMSON





Améliorez vos résultats 
grâce à une agriculture 
précise et raisonnée.





Relevage trois points 
9 tonnes

De nombreux outils peuvent s’adapter sur la tonne PG II Genesis. 

Vous pouvez choisir l’outil le mieux adapté à vos besoins, en 

fonction de la tâche à accomplir.

La SAMSON PG II Genesis peut être équipée d’un châssis fixe 

pour rampe ou un relevage catégorie 3, dont la puissance et la 

fonctionnalité permettent de varier le type d’outil et de réaliser 

une grande variété de tâches. Le relevage peut atteindre une 

force de levage de 9 tonnes et une force de pression de 5 tonnes. 

Le relevage peut fonctionner en version simple ou double effet 

hydraulique, ce qui lui permet à la fois de soulever et d’exercer une 

pression afin de maintenir une profondeur de travail stable. Le 

système hydraulique à double effet situé à proximité du relevage 

facilite le montage et le démontage des outils.

12  |  RELEVAGE TROIS POINTS 9 TONNES



Choisissez l’outil 
qui vous convient
Chaque méthode d’application offre des avantages selon 

le type et les conditions du sol, que ce soit en réduisant 

l’impact environnemental à l’aide de techniques d’épandage 

de précision ou en intégrant le travail du sol en vue d’une 

meilleure absorption des nutriments. 

Le choix d’une méthode dépend des besoins agricoles 

spécifiques, des conditions du sol ainsi que des 

considérations environnementales. Il importe donc de choisir 

la bonne technique pour obtenir une croissance optimale et 

durable des cultures en fonction du type de sol et des besoins.

Les rampes pendillards épandent le lisier sans aucune 

préparation du sol. Cette technique permet une très grande 

largeur de travail.

Les rampes à patins épandent le lisier en bandes légèrement 

ouvertes proche de la racine de la plante. Cette technique 

permet une grande largeur de travail.

Les injecteurs permettent un épandage ciblé au niveau des 

racines et garantissent une perturbation minimale du sol. Ils 

constituent donc une solution idéale pour les prairies et les 

cultures, en mettant l’accent sur l’efficacité et la préservation 

des nutriments. 

Les incorporateurs combinent fertilisation et préparation 

du sol, pour une utilisation optimale des engrais organiques 

à proximité des zones résidentielles. Ils préparent le lit de 

semences dans des contextes agricoles divers.
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Projet ALFAM2 - Pertes d’ammoniac pendant l’épandage de lisier sur le champ
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NOMBRE D’HEURES APRÈS L’ÉPANDAGE

+

+

• Début du printemps

• Le soir ou tôt le matin

• Vent faible

• Temps froid

• Humidité élevée

RÉDUCTION DES PERTES D’AMMONIAC PAR VOLATILISATION
Conditions idéales pour l’épandage d’engrais organiques :

CHOISISSEZ L’OUTIL QUI VOUS CONVIENT  |  13



Grande capacité 
de vidange

La PG II Genesis est équipée en standard d’une turbine 

de vidange SAMSON spécialement conçue pour atteindre 

une capacité de 15 500 litres par minute. Cette solution 

permet de tirer le meilleur parti des techniques d’épandage 

SAMSON, même à bas régime. Les turbines SAMSON ne 

sont pas sensibles aux corps étrangers, la conception simple 

et robuste de la turbine permet de réduire les coûts de 

maintenance.

14  |  GRANDE CAPACITÉ DE VIDANGE



Dosage précis & application uniforme

Les tonnes PG II Genesis sont équipées d’une fonction de 

brassage qui assure l’homogénéité du lisier. La turbine de 

vidange dirige le lisier vers une vanne trois voies. Celle-ci 

mesure le dosage approprié pour l’application, tandis que le 

lisier excédentaire est renvoyé vers la cuve, ce qui assure un 

brassage continu évitant toute accumulation de sédiments. 

Le lisier épandu dans le champ présente ainsi une teneur 

constante en nutriments et en matières organiques, et 

garantit donc  

une fertilisation uniforme des cultures. 

Le débitmètre ne nécessite aucun entretien et ne comporte 

aucune pièce mécanique mobile. Il suffit de saisir dans le 

système de commande le nombre de mètres cubes de lisier à 

épandre par hectare. La quantité de lisier épandue est alors 

régulée en fonction des relevés du débitmètre. Cela assure un 

dosage d’une grande précision,  

en montée comme en descente.



Systèmes de commande

Le SlurryMaster 8000 est un terminal de commande facile 

à uutiliser, doté d’une interface intuitive et conviviale qui 

garantit un fonctionnement sûr de la tonne à lisier. 

• Écran tactile couleur haute résolution 10 pouces

• Possibilité pour le terminal de mémoriser les réglages 

de 10 outils différents.

• Conçu dans un souci d’ergonomie et de durabilité, le 

joystick permet de piloter facilement les solutions de 

remplissage et les différentes fonctions des outils.

• Le système peut enregistrer jusqu’à 18 chantiers 

différents et dispose d’un compteur saisonnier

• Exportation de la traçabilité des chantiers via les ports 

USB intégrés.

• Confort optimal 

• Accès aux fonctions principales

• Transition facile entre les modes remplissage, transport et 

champ

• Fermeture de section manuelle ou automatique

• Pilotage de l’essieu motorisé (si installé)

Joystick

16  | SYSTÈMES DE COMMANDE



SAMSON GSC Air

Fonctions utiles 
Agriculture raisonnée

Fermeture de section SAMSON (TC-SC) 

La fermeture de section SAMSON compatible ISOBUS

 (TC-SC) permet de fermer automatiquement certaines 

sections de l’outil en fonction de la position GPS.

Cette fonction permet non seulement d’éviter le 

chevauchement et le surdosage du lisier, par exemple 

dans les coins, mais également de garantir que les 

plantes tirent pleinement profit des nutriments présents 

dans le lisier. Le système est en outre capable, grâce à la 

gestion des manœuvres en bout de champ, d’assurer le 

fonctionnement complet de l’équipement d’épandage.

Variable Rate Application (TC-GEO) 

La fonctionnalité ISOBUS « Variable Rate Application » 

combinée avec un système GPS compatible ISOBUS, permet 

d’épandre des engrais naturels via un processus automatisé.

L’utilisateur peut facilement réaliser une évaluation de la 

fertilisation en utilisant les cartes de rendement des années 

précédentes ou l’indice NDVI, généralement disponible par 

imagerie satellite ou par drone. Il obtient ainsi une carte 

de répartition lui permettant de gérer le volume à épandre 

via le système GPS du tracteur et le système de commande 

SAMSON.

La fonctionnalité ISOBUS AUX-N permet de programmer 

les boutons marche / arrêt AUX dédiés dans l’interface de 

commande du tracteur, pour une intégration complète du 

SlurryMaster 8000. Cette fonction améliore le confort du 

conducteur et facilite l’utilisation.

 

Le système SAMSON GSC Air intégré au SlurryMaster 8000 

est une solution sur mesure qui permet à la fois de 

fermer des sections individuelles et de réduire la largeur 

de travail. L’opérateur peut commander le système 

soit manuellement depuis le système de commande 

SlurryMaster 8000, soit automatiquement via la fermeture 

de section SAMSON (TC-SC). Le système est également 

doté d’un dispositif d’arrêt du jalonnage depuis la cabine 

et se présente sous la forme d’une unité prête à l’emploi 

avec modules pneumatiques et l’interface de commande 

facilitant l’installation. La solution peut être montée sur les 

rampes pendillards SAMSON SBX2, sur les rampes à patins 

SAMSON TSB2 ou sur une solution personnalisée, pour une 

flexibilité accrue.

FONCTIONS UTILES, AGRICULTURE RAISONNÉE |  17



Notre objectif est de proposer aux professionnels 

de l’agriculture des machines et technologies 

d’épandage d’engrais naturels de pointe qui 

tiennent compte à la fois de l’environnement et 

des personnes.

GROWING
TOGETHER





Optimisez vos performances 
et la protection des cultures

Les pneumatiques de grand diamètre et larges disponibles 

sur la PG II Genesis contribuent à atténuer les dommages 

aux cultures en réduisant la résistance au roulement et en 

minimisant le compactage du sol. Les roues sont positionnées 

le plus en arrière possible pour permettre à la tonne de 

supporter des équipements lourds. L’effort de traction accru 

réduit les mouvements latéraux du tracteur et améliore la 

stabilité à grande vitesse.

Il est possible, en option, d’équiper les modèles PG II Genesis 

à trois essieux d’un essieu avant relevable destiné à faciliter le 

franchissement des pentes avec la tonne. Cette fonctionnalité 

améliore la maniabilité et réduit considérablement l’usure 

des pneus lors des déplacements sur route. La conception 

permet de transporter efficacement et en toute sécurité des 

outils lourds sans imposer d’effort de traction négatif sur la 

flèche. Les essieux suiveurs standard à commande électro-

hydraulique offrent un angle de braquage pouvant atteindre 

15 degrés, ce qui évite d’endommager les cultures pendant le 

travail.

La PG II Genesis peut être équipée d’un système de 

télégonflage permettant de définir des réglages différents 

lors du transport sur route et au champ, en fonction du 

type de sol et de culture. Ce système permet de réduire 

la résistance au roulement, améliore le rendement du 

carburant et atténue les dommages aux récoltes.

20  |  AMÉLIORE LES PERFORMANCES ET PROTÈGE LES CULTURES





Essieu motorisé HPD
Plus de patinage en montée

L’essieu motorisé HPD de SAMSON facilite le passage en 

montée des tonnes à lisier et outils d’épandage, sans que les 

roues du tracteur ne patinent et n’endommagent inutilement 

le champ. 

L’essieu motoriséLa tonne à lisier aide ainsi le tracteur en 

poussant la machine et l’outil vers l’avant de manière douce  

et régulière, même dans des conditions difficiles : terrain 

vallonné, irrégulier ou humide.

Les tonnes à lisier avec essieu motorisé HPD offrent une 

meilleure accessibilité sur les terrains difficiles et dans des 

conditions humides. Elles augmentent la capacité de travail, 

réduisent la consommation de carburant et garantissent un 

épandage efficace et précis. 

22  |  ESSIEU MOTORISÉ HPD
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1

2

3

2 31 La puissance du tracteur est 

transférée à la transmission HPD 

montée à l’avant de la tonne à lisier

L’essieu motorisé HPD de SAMSON est conçu pour assurer une 

conduite souple sur les terrains difficiles et pour répondre à des 

exigences élevées en termes de fiabilité. Le système est équipé 

d’une commande de puissance entièrement automatique qui 

facilite l’utilisation des roues motrices. Il suffit de saisir la puissance 

requise en cours de conduite dans le système de commande 

SlurryMaster 8000 de SAMSON pour que celle-ci soit maintenue 

automatiquement.

• Transmission par courroie simple et robuste spécialement 

conçue (Power Drive)

• Transmission montée avec la turbine de vidange et entraînée 

par la prise de force du tracteur

• Attelage et dételage rapides de la tonne

• Compatible avec le système d’éjecteur SAMSON

• Fonction « Boost » permet d’augmenter la puissance des roues 

motrices jusqu’à 55 kW en continu et jusqu’à 125 kW pendant 

30 secondes

• Fonction de marche avant / arrière commandée via le 

SlurryMaster 8000

• Commande de puissance automatique et système 

d’avertissement du patinage de la courroie

• Réservoir et refroidisseur d’huile intégré. 

• Un cycle de nettoyage élimine les poussières accumulées afin 

d’éviter toute obstruction du refroidisseur et lui assurer une 

efficacité maximale.

• Les tonnes à lisier SAMSON sont équipées de l’essieu motorisé 

HPD et sont donc officiellement autorisées à circuler sur la voie 

publique dans tous les pays européens.

Le système HPD transmet la puissance 

à l’un des essieux de la tonne à 

lisier et pousse automatiquement 

la machine et l’outil

Le refroidissement d’huile 

automatique intégré empêche 

la surchauffe et assure un 

fonctionnement stable,  

même à grande puissance

Conception pour une 
conduite confortable 



24  |  UTILISEZ EFFICACEMENT VOS ENGRAIS : 4 ÉTAPES CLÉS

Utilisez efficacement vos engrais :
4 étapes clés

1 STOCKAGE   
COUVRIR L’ENGRAIS  
Pour minimiser les pertes d’azote  

par émissions

2 PRÉPARATION  
BRASSER L’ENGRAIS
Pour obtenir une distribution plus  

uniforme des nutriments

3 PLANIFICATION  
CHOISIR LE BON MOMENT
Pour garantir les bonnes 

conditions météorologiques

4 ÉQUIPEMENT 
CHOISIR LE MATÉRIEL D’ÉPANDAGE 
APPROPRIÉ
Pour utiliser les meilleures techniques d’épandage 

et garantir ainsi une fertilisation optimale

Certes, le choix d’un outil d’application approprié est 

essentiel pour garantir une fertilisation optimale des 

engrais organiques. Mais en intégrant les

quatre pratiques clés : stockage, préparation, 

planification et choix de l’équipement, vous pouvez 

obtenir une fertilisation encore plus efficace et surtout 

plus respectueuse de l’environnement.



Chez SAMSON AGRO, une grande importance est 

donnée au développement des produits. L’entreprise 

dispose d’une importante équipe d’ingénieurs qui 

actualisent et développent en permanence de 

nouveaux produits. Elle permet à l’entreprise de 

maintenir sa position de leader en matière d’engrais 

naturels et de technologies d’épandage associées.



26  |  DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Des détails qui 
font la différence

GRAISSAGE 
CENTRALISÉ 
AUTOMATIQUE

Avec cette option, presque tous 

les points de graissage de la PG II 

Genesis sont couverts. Ce système, 

automatique et centralisé, assure la 

lubrification des pièces en mouvement 

avec la bonne quantité de graisse et 

aux intervalles appropriés. Il simplifie 

grandement l’entretien quotidien lors 

des journées de travail chargées et 

garantit un graissage adéquat des 

pièces.

UN BON ÉCLAIRAGE

Toutes les tonnes à lisier PG II 

Genesis sont équipées de feux LED 

réglementaires et d’un gyrophare 

particulièrement fiables et nécessitant 

un minimum d’entretien. Toutes 

les tonnes à lisier sont également 

équipées de série de garde-boues qui 

empêchent les pneus d’éclabousser 

les feux. Nos kits d’éclairage de travail 

à forte luminosité garantissent un 

éclairage comme en plein jour.

SYSTÈME DE CAMÉRA

Le kit caméra SAMSON HD 

NIGHTCOLOR 9" offre des images 

nocturnes claires et en couleurs 

qui garantissent une meilleure 

visibilité dans des conditions 

de faible éclairage. Durable et 

polyvalent,l’écran prend en charge 

la commutation automatique des 

4 caméras en fonction du mode de 

fonctionnement de la tonne à lisier. Le 

kit dispose d’une interface multilingue 

et d’une télécommande. Le système 

comprend deux caméras sur les PG II 

Genesis avec bras tourelle et une 

caméra sur toutes les autres PG II 

Genesis. Le système permet de gérer 
jusqu’à quatre caméras.



SYSTÈME DE REPORT 
DE CHARGE

Ce vérin permet de modifier la 

répartition du poids sur le tracteur et 

peut transférer jusqu‘à 4000 kg sur 

l‘essieu avant. Cette option réduit le 

besoin d‘ajouter une masse à l‘avant 

du tracteur, améliore la charge utile 

sur route et renforce la stabilité 

à pleine charge. Il est possible de 

commander le vérin en version longue 

si la tonne à lisier est équipée d’une 

rallonge de flèche. Remarque : le vérin 

peut également être utilisé pour tirer 

au lieu d’augmenter l’effort de traction 

lors de l’utilisation de grands outil 

d’épandage.

COFFRE ET 
RÉSERVOIR D’EAU

Le coffre de rangement situé sur 

le côté gauche est facile d’accès. 

Robuste, il comporte une serrure 

intégrée, une ventilation arrière qui 

permet d’éviter la condensation. Il 

offre suffisamment de place pour 

ranger outils, vêtements , gants et 

bottes. Un réservoir d’eau de 18 litres 

permet de se laver les mains et les 

outils après l’entretien. Il améliore 

ainsi le confort du conducteur et 

contribue à garantir la propreté de la 

cabine du tracteur.

PRÉPARATION POUR 
CAPTEUR NIR

La préparation pour capteur Topcon 

NIR est compatible avec les logiciels 

basés sur ISOBUS, UT et TC. Le kit 

d’installation comprend des faisceaux 

ainsi que l’accès au logiciel. Un service 

d’aide complet est assuré par les 

concessionnaires Topcon. Il convient 

pour le dosage via la valeur d’azote 

ou de phosphore. L’installation 

du support est effectuée sur le 

circuit de vidange et ne nécessite 

aucun tuyaux.. John Deere Manure 

sensing - Le capteur NIR situé sur 

le circuit de vidange effectue une 

analyse en direct du lisier (N, P, K, 

NH4-N et matière sèche) à raison 

de 4 000 mesures par seconde. Relié 

au SlurryMaster 8000 via ISOBUS, 

il assure la synchronisation des 

fonctionnalités du système.



Service et réseau de 
concessionnaires 
SAMSON 

Choisir un produit SAMSON, c’est également profiter d’un vaste 

réseau de distribution. Implantés dans de nombreux pays, nos 

concessionnaires sont à votre disposition pour vous fournir un 

excellent service et une connaissance accrue, quel que soit le 

type de matériels ou équipements.

Les concessionnaires SAMSON sont en contact étroit et continu 

avec SAMSON AGRO. Nous veillons à ce que chaque spécialiste 

SAMSON bénéficie de connaissances expertes grâce au 

programme de formation SAMSON ACADEMY. Un concept de 

service rapide et efficace qui garantit que chaque client puisse 

bénéficier d’un service professionnel avant, pendant et après 

l’achat.

SAMSON AGRO dispose d’un stock important de pièces 

détachées pour assurer la maintenance et la mise à jour rapide 

et efficace de toutes les machines et produits SAMSON.
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SAMSON AGRO produit des tonnes à lisier, des épandeurs 

à fumier et des épandeurs universels qui garantissent un 

épandage d’une efficacité maximale et une utilisation optimale 

des nutriments contenus dans les engrais naturels. Nous 

proposons une large gamme de machines, d’outils et de 

technologies d’épandage qui tiennent compte de toutes les 

composantes du processus de fertilisation. Notre but est de 

répondre à la demande de l’industrie agricole en solutions 

d’épandage d’engrais naturels innovantes, de qualité et 

respectueuses de l’environnement.

Des engrais à base de 
nutriments naturels
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SAMSON GROUP

SAMSON GROUP comprend les sociétés SAMSON AGRO 

A/S, SAMSON AGRO SASU, SAMSON AGRO SP Z.o.o. et 

Samson Agrolize A/S et Samson Agrolize AB. Le groupe 

détient les marques SAMSON et PICHON. Il compte parmi les 

principaux fournisseurs européens de machines et techniques 

d’épandage d’engrais naturels. SAMSON GROUP possède 

des sites de production dernier cri au Danemark, en France 

et en Pologne. Le groupe commercialise ses produits avec 

l’appui d’un réseau bien établi de concessionnaires. SAMSON - GROWING TOGETHER
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* avec montage des roues standard

** poids net d’une tonne de base avec équipement de série

*** le volume réel dépend de l’équipement de remplissage, etc. sélectionné

Spécifications 
techniques

Dimensions en mm / taille de la tonne
PG II 15

Genesis

PG II 18

Genesis

PG II 20

Genesis

PG II 28

Genesis

PG II 31

Genesis

PG II 35

Genesis

Longueur L 8600 9315 9315 10165 10815 11815

Diamètre de la cuve Ø 1850 1850 1950 2200 2200 2200

Hauteur* H 3900

Alliance, 800/60-R32 - Radial type 390 B 3000

Largeur de voie N 2150

Diamètre max. des roues [mm] 1980 1980 1980 1850 1850 1850

Nombre de trains d’essieux [pièces] 2 2 2 3 3 3

Poids à vide** kg 9675 9875 10075 12785 12950 13325

Volume*** m3 15,8 18,6 20,7 27,8 30,9 34,5
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