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PG II Genesis to najlepszy wybór dla 

profesjonalistów. Wysoka jakość, wydajność 

i precyzja to cechy wyróżniające tę serię. 

Wóz PG II Genesis jest dostępny w wersji 

2-osiowej i 3-osiowej. 

SAMSON
PG II Genesis
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Seria wozów asenizacyjnych SAMSON PG II Genesis została 

zaprojektowana z myślą o wydajności, mocy i dokładności 

aplikacji gnojowicy. Wozy PG II Genesis zostały opracowane 

z myślą o profesjonalnych użytkownikach, którzy mają 

rygorystyczne wymagania w zakresie nie tylko wydajności, 

sprawności, trwałości i niezawodności maszyn, ale także 

łatwości ich obsługi i konserwacji.

Wozy PG II Genesis są przystosowane do eksploatacji 

z różnymi wtryskiwaczami, aplikatorami lub rampami. Wersje 

2-osiowe doskonale sprawdzają się w pagórkowatym terenie 

i na nisko położonych polach – szczególnie w połączeniu 

z wtryskiwaczami lub aplikatorami. Z kolei wersja 3-osiowa 

(w połączeniu z rampami) oferuje zupełnie nowy poziom 

wydajności.

Model podstawowy

Najlepszy 
transporter osprzętu
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Wozy asenizacyjne SAMSON PG II Genesis są zbudowane 

na podwoziu zaprojektowanym do pracy z osprzętem na 

wszystkich rodzajach gleby. Wysokiej jakości podzespoły 

i przemyślana konstrukcja zapewniają niskie koszty 

eksploatacji i konserwacji. Wóz PG II Genesis odznacza 

się modułową budową, co przekłada się na szybką, 

bezproblemową konserwację i naprawę. 

• Wysoka wydajność załadunku i rozładunku. 

• Przenoszenie ciężkiego i szerokiego osprzętu 

obejmującego rampy, aplikatory talerzowe do użytków 

zielonych i aplikatory do czarnej ziemi. 

• Duże opony chroniące uprawy i strukturę gleby.

• Wysoka stabilność – większa prędkość jazdy do przodu 

i większa sprawność.

• Hydrauliczne zawieszenie i regulowany dyszel.

• Mniejsze ryzyko korozji dzięki wysokiej jakości 

wewnętrznej powłoce epoksydowej.

• Szybkie przełączanie między elementami osprzętu.

• Wszechstronne opcje napełniania.

• Efektywny układ pompy eżektorowej.

• Pompa odśrodkowa o dużej wydajności do szybkiego 

rozładunku. 

• Bezpieczeństwo: nowoczesne układy hamulcowe, 

elektroniczny układ kierowniczy, podnośniki hydrauliczne, 

światła LED, sygnalizator obrotowy.

• Niskie zapotrzebowanie energetyczne (Diesel).

• Wysoka wartość odsprzedaży.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ & NISKI KOSZT EKSPLOATACJI  |  05

Wysoka wydajność przez cały sezon
Niski koszt eksploatacji
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Systemy napełniania dla 
SAMSON PG II Genesis

Wóz PG II Genesis może być skonfigurowany z wieloma 

różnymi systemami napełniania. W połączeniu z unikalnym 

systemem eżektorowym SAMSON AGRO można wybrać 

następujące rozwiązania do szybkiego załadunku zbiornika:

• Napełnianie zewnętrzne montowane z tyłu lub z przodu.

• Zintegrowane złącze napełniania zbiornika.

• Wąż z pompą napełniającą zamontowany z boku cysterny. 

• SAP 1 (montowane z boku ramię napełniające 

z pojedynczym przegubem). 

• SAP 2 (montowane z boku ramię napełniające 

z podwójnym przegubem).

• FAP i FAP2 (oddzielny zespół pompy montowany z przodu, 

zawieszony na przednim zaczepie ciągnika).

• Karuzelowe ramię napełniające.

Wszechstronność systemów napełniania dla wozu PG II 

Genesis oznacza możliwość pompowania różnych rodzajów 

gnojowicy z różnego rodzaju źródeł, w tym z nisko położonych 

lub trudno dostępnych zbiorników lub też przez złącza ssawne 

w biogazowniach. 



Eżektor SAMSON
Szybkie i łatwe napełnianie

EŻEKTOR SAMSON

Wozy SAMSON PG II Genesis są przystosowane 

do pracy z systemem eżektorowym SAMSON. Jest 

to unikalny i opatentowany eżektorowy system 

z pompą podciśnieniową, która pozwala tłoczyć 

nawet najbardziej wymagające ciecze. System 

może osiągnąć wydajność 6 000 litrów na minutę w 

kolumnie wodnej o wysokości 1 metra. Podciśnienie 

do -0,9 bar jest wytwarzane w samym układzie rur 

eżektora, a nie w całym zbiorniku gnojowicy. Pozwala 

to ograniczyć wagę netto wozu asenizacyjnego 

i zapewnia krótki czas uzyskania podciśnienia, co 

umożliwia szybkie rozpoczęcie napełniania. Układ 

pompy nie zawiera mechanicznych elementów, co 

minimalizuje koszty konserwacji.

System eżektorowy SAMSON wykorzystuje niewielką 

ilość gnojowicy zatrzymywanej w zbiorniku z przodu 

wozu asenizacyjnego. Gnojowica w zbiorniku pomaga 

zapewnić dobre przeniesienie obciążenia na ciągnik. 

Jeśli eżektor nie jest używany, zbiornik może pozostawać 

otwarty, tak aby podczas pracy można było wykorzystać 

całkowitą objętość wozu asenizacyjnego.

ZOBACZ, JAK TO DZIAŁA
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Karuzelowe ramię napełniające SAMSON
Większa wydajność

Przykład 

SAMSON PG II 18-20 Genesis

Karuzelowe ramię napełniające SAMSON to idealne 

rozwiązanie do prowadzenia napełniania z otwartych 

zbiorników do przechowywania i transportu gnojowicy. 

Zapewnia ono kompaktowe rozmiary podczas transportu i duży 

zasięg po rozłożeniu. Możliwość rozładunku także do zbiorników 

do magazynowania gnojowicy sprawia, że urządzenie 

sprawdza się również jako rozwiązanie transportowe.

 

Dwuteleskopowa konstrukcja umożliwia swobodny ruch, 

zwiększając wydajność systemu niezależnie od układu zbiornika 

magazynowego. Szerokość do 2500 mm i możliwości obrotu 

o 220° przynoszą zwiększenie zasięgu. 

 

Wydajność karuzelowego ramienia napełniającego często 

przekracza 10 m3/min, co pozwala na wydajne przetłaczanie 

dużych objętości.  

 

Zaprojektowane pod kątem przetłaczania gnojowicy 

o zróżnicowanej zawartości, w tym z materią włóknistą i stałą, 

karuzelowe ramię napełniające zapobiega zatorom i utrzymuje 

optymalną wydajność pracy wozu asenizacyjnego.  

 

Opcjonalnie możliwy jest automatyczny powrót karuzelowego 

ramienia napełniającego do kompaktowej pozycji 

transportowej, co zapewnia utrzymanie wysokiej wydajności 

przez cały dzień i pozwala operatorom skupić się na innych 

zadaniach po zakończeniu napełniania. 

 

Kompaktowe wymiary transportowe, duży zasięg, łatwość 

manewrowania, szeroki zakres ruchu teleskopowego i funkcja 

łatwego powrotu to te czynniki, którym karuzelowe ramię 

napełniające SAMSON zawdzięcza swoją funkcjonalność.

08  | KARUZELOWE RAMIĘ NAPEŁNIAJĄCE SAMSON





Lepsze wyniki dzięki 
ekologicznemu 
podejściu i funkcjom 
Smart Farming





Trzypunktowy zaczep 
o udźwigu 9 ton

Rozszerzone możliwości transportu osprzętu w wozach 

PG II Genesis pozwalają na wybór osprzętu najlepiej 

dopasowanego do konkretnego zadania.

Wóz SAMSON PG II Genesis może być wyposażony w stały 

wspornik rampy lub trzypunktowy układ mocowania kat. 3, 

który oferuje moc i funkcjonalność zapewniającą swobodę 

zmiany rodzaju osprzętu pod kątem różnorodnych zadań. Układ 

mocowania zapewnia udźwig do 9 ton i siłę nacisku 5 ton. Może 

być ustawiony na tryb podwójnego lub pojedynczego działania, 

co sprawia, że może podnosić, dociskać oraz utrzymywać stabilną 

głębokość roboczą. Układ hydrauliczny podwójnego działania 

w pobliżu układu mocowania ułatwia montaż i demontaż osprzętu.
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Wybór odpowiedniego 
osprzętu
Każda metoda aplikacji ma swoje zalety zależnie od 

typu gleby i warunków – od minimalizowania wpływu na 

środowisko dzięki precyzyjnym technikom aplikacji, po 

integrację gleby w celu zwiększenia wchłaniania składników 

odżywczych. 

Wybór metody zależy od konkretnych potrzeb, warunków 

glebowych i względów środowiskowych oraz warunkuje 

optymalny wzrost roślin i zrównoważoną działalność rolniczą.

Rampy węża wleczonego aplikują gnojowicę bez 

przygotowania gleby. Technologia zapewnia bardzo duże 

szerokości robocze.

Rampy z redlicami stopkowymi pozwalają na aplikację 

gnojowicy w nieznacznie otwartych bruzdach blisko układu 

korzeniowego roślin. Technologia zapewnia duże szerokości 

robocze.

Wtryskiwacze umożliwiają ukierunkowaną aplikację na 

poziomie korzeni przy minimalnym naruszeniu gleby. Metoda 

ta idealnie sprawdza się w przypadku użytków zielonych, 

zapewniając wydajność i zachowanie składników odżywczych. 

Aplikatory łączą nawożenie z przygotowaniem gleby, 

optymalizując wykorzystanie nawozów organicznych w pobliżu 

zabudowań mieszkalnych i umożliwiając przygotowanie 

podłoża siewnego pod kątem uprawy.
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Projekt ALFAM2 – utrata amoniaku podczas aplikacji gnojowicy na polu.
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LICZBA GODZIN PO APLIKACJI.

+

+

• Początek wiosny

• Wieczorem lub wcześnie rano

• Słaby wiatr

• Niska temperatura otoczenia

• Wysoka wilgotność

ZMNIEJSZENIE STRAT AMONIAKU ZWIĄZANYCH Z LOTNOŚCIĄ
Idealne warunki do stosowania nawozów organicznych:
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Wysoka wydajność 
rozładunku

Wozy PG II Genesis są standardowo dostarczane ze specjalnie 

opracowaną pompą rozładunkową SAMSON o wydajności 

do 15 500 litrów na minutę. Rozwiązanie to pozwala w pełni 

wykorzystać technologię aplikacji SAMSON nawet przy niskich 

prędkościach obrotowych silnika. Pompy SAMSON nie są 

wrażliwe na obecność ciał obcych, w tym kamieni i stali, 

a prosta konstrukcja i solidność pompy pomagają obniżyć 

koszty konserwacji.
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Dokładne dozowanie & 
równomierne rozprowadzanie 
składników odżywczych

Aby zapewnić jednorodną gnojowicę, wóz PG II Genesis jest 

wyposażony w funkcję mieszania. Pompa rozładunkowa 

wprowadza gnojowicę bezpośrednio do zaworu trójdrożnego. 

Tutaj odmierzana jest właściwa dawka aplikacji, podczas 

gdy pozostała gnojowica pompowana jest z powrotem do 

zbiornika, gdzie jest stale mieszana, co pozwala uniknąć 

powstawania osadu. Dzięki temu gnojowica aplikowana na 

pole ma stałą zawartość składników odżywczych i materii 

organicznej, co skutkuje równomiernym nawożeniem upraw. 

Przepływomierz nie wymaga konserwacji i nie posiada 

ruchomych części mechanicznych. W systemie kontrolnym 

wprowadź wymaganą liczbę metrów sześciennych 

gnojowicy do aplikacji na hektar. Ilość aplikowanej gnojowicy 

jest następnie regulowana na podstawie odczytów 

przepływomierza. Zapewnia to bardzo dokładne dozowanie 

gnojowicy zarówno podczas jazdy w górę, jak i w dół.



Systemy kontrolne

SlurryMaster 8000 to łatwy w użyciu system z intuicyjnym 

interfejsem, który zapewnia bezpieczną obsługę wozu 

asenizacyjnego. 

• 10-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej 

rozdzielczości.

• Komputer może przechowywać ustawienia dla 

maksymalnie 10 różnych składników osprzętu.

• Joystick zaprojektowany z myślą o ergonomii i trwałości 

umożliwia łatwą obsługę różnych rozwiązań do 

napełniania i składników osprzętu.

• System może zapisać do 18 różnych zadań i oferuje 

jeden licznik sezonowy.

• Eksport zadań przez zintegrowane porty USB.

• Optymalna wygoda. 

• Dostęp do głównych funkcji.

• Łatwe przełączanie między trybami napełniania, 

drogowym i polowym.

• Ręczne lub automatyczne sterowanie sekcjami.

• Obsługa hydraulicznego napędu, jeśli jest dostępny.

Joystick
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SAMSON GSC Air

Przydatne funkcje 
Smart Farming

SAMSON Section Control (TC-SC) 

Kompatybilny z ISOBUS system SAMSON Section Control 

(TC-SC) umożliwia automatyczną kontrolę sekcji osprzętu 

w oparciu o pozycję GPS.

Funkcja zapewnia uniknięcie nakładania się 

i przedawkowania gnojowicy w klinach, a rośliny mogą 

w pełni korzystać ze składników odżywczych zawartych 

w gnojowicy. Ponadto system jest w stanie w pełni 

obsługiwać sprzęt aplikacyjny z zarządzaniem na 

uwrociach.

Variable Rate Application (TC-GEO) 

Dzięki systemowi Variable Rate Application użytkownik 

może prowadzić aplikację nawozów naturalnych 

w zautomatyzowanym procesie w połączeniu z systemem 

GPS kompatybilnym z ISOBUS.

Ocenę optymalnej strategii nawożenia można łatwo 

przeprowadzić przy użyciu map plonów z poprzednich lat 

lub przy użyciu wskaźnika wegetacji NDVI, który jest zwykle 

dostępny za pośrednictwem zdjęć satelitarnych lub dronów. 

Wynikiem tego jest mapa aplikacji, która kontroluje objętość 

aplikacji za pośrednictwem systemu GPS ciągnika i systemu 

kontrolnego SAMSON.

Funkcja ISOBUS AUX-N umożliwia zaprogramowanie 

dedykowanych przycisków włączania/wyłączania AUX 

w interfejsie sterowania ciągnika w celu pełnej integracji 

systemu SlurryMaster 8000. Funkcja zwiększa komfort 

kierowcy i zapewnia łatwość obsługi.

 

SAMSON GSC Air to konfigurowalne rozwiązanie 

do sterowania sekcjami, zintegrowane z systemem 

SlurryMaster 8000 zarówno w zakresie sterowania 

sekcjami, jak i redukcji szerokości roboczej. Operatorzy 

mogą sterować systemem ręcznie za pomocą systemu 

SlurryMaster 8000 lub automatycznie za pomocą systemu 

SAMSON Section Control (TC-SC). System jest również 

wyposażony w odcięcie ścieżek technologicznych od kabiny 

i jest dostarczany jako komponent typu plug-and-play 

łączący moduły pneumatyczne i skrzynkę sterowniczą 

w celu ułatwienia instalacji. Rozwiązanie można 

zamontować na rampach węża wleczonego SAMSON 

SBX2, rampach z redlicami stopkowymi SAMSON TSB2 lub 

na własnym rozwiązaniu.

PRZYDATNE FUNKCJE SMART FARMING |  17



Naszym celem jest odegranie wiodącej 

roli w rozwoju maszyn i technologii aplikacji 

nawozów naturalnych dla profesjonalnego 

rolnictwa z uwzględnieniem potrzeb 

ludzi oraz środowiska naturalnego.

GROWING 
TOGETHER





Optymalizacja wydajności 
i ochrony upraw

Wysokie i szerokie opony wozu PG II Genesis zmniejszają 

szkody powodowane w uprawach dzięki mniejszym oporom 

toczenia i ograniczeniu ugniatania gleby. Koła znajdują się 

możliwie najdalej z tyłu – w najbardziej korzystnym położeniu 

pod kątem przewożenia ciężkiego sprzętu. Zwiększone 

obciążenie dyszla zmniejsza ruchy boczne ciągnika i zapewnia 

większą stabilność podczas jazdy z dużą prędkością.

Przednia oś w 3-osiowych modelach wozu PG II Genesis 

może być opcjonalnie uniesiona nad ziemię, co zwiększa 

zdolność wozu do łatwego poruszania się pod górę w terenie. 

Taka konstrukcja przynosi poprawę zwrotności i znaczące 

zmniejszenie zużycia opon podczas jazdy po drogach. 

Zapewnia w ten sposób wydajny i bezpieczny transport 

ciężkiego osprzętu bez wywierania ujemnego obciążenia na 

dyszel. Standardowo sterowane elektrohydraulicznie osie 

zapewniają kąt skrętu do 15 stopni, co stanowi gwarancję 

ochrony upraw podczas pracy.

Wóz PG II Genesis może być wyposażony w automatyczną 

regulację ciśnienia w oponach, co pozwala na 

wprowadzanie różnych ustawień dla transportu drogowego 

oraz na polu w zależności od rodzaju gleby i upraw. Przynosi 

to obniżenie oporów toczenia, zwiększenie oszczędności 

paliwa oraz ograniczenie szkód w uprawach.
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Napęd HPD
Koniec z poślizgiem kół pod górę

Napęd SAMSON HPD ułatwia wjazd wozów asenizacyjnych 

z osprzętem na wzniesienia – wszystko to bez poślizgu kół 

ciągnika i niepotrzebnych szkód na polu. 

Napęd umożliwia przeniesienie mocy z ciągnika przez 

inteligentny układ hydrauliczny na oś wozu asenizacyjnego. 

Wóz asenizacyjny wspomaga w ten sposób ciągnik, 

napędzając maszynę wraz z osprzętem delikatnie i stabilnie 

do przodu w trudnych warunkach, takich jak pagórkowaty, 

nierówny lub mokry teren.

Wóz asenizacyjny z napędem HPD zapewnia większą 

funkcjonalność w trudnym i mokrym terenie. Przynosi to 

zwiększenie sprawności roboczej, zmniejszenie zużycia paliwa 

oraz uzyskanie efektywnej i dokładnej aplikacji. 

22  |  NAPĘD HPD
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3

2 31 Moc wytworzona przez ciągnik 

jest przekazywana do przekładni 

HPD zamontowanej z przodu wozu 

asenizacyjnego.

Napęd SAMSON HPD zapewnia płynną jazdę w trudnym 

terenie bez uszczerbku dla niezawodności. Układ oferuje w pełni 

automatyczne sterowanie mocą, co sprawia, że wykorzystanie 

napędu nie stwarza żadnych trudności. Żądana moc podczas jazdy 

jest wprowadzana do systemu kontrolnego SAMSON SlurryMaster 

8000, po czym jest utrzymywana automatycznie.

• Specjalnie opracowana prosta i wytrzymała przekładnia 

pasowa (Power Drive).

• Przekładnia jest zamontowana razem z pompą rozładunkową 

i jest napędzana przez WOM ciągnika.

• Szybkie podłączanie i odłączanie wozu od ciągnika.

• Kompatybilność z eżektorem SAMSON. 

• Wysoka moc napędu do 55 kW w trybie ciągłym i do 125 kW 

z doładowaniem przez 30 s.

• Kontrola jazdy do przodu i do tyłu odbywa się za pomocą 

systemu SlurryMaster 8000.

• Automatyczna kontrola mocy i system ostrzegania o poślizgu 

pasa.

• Zintegrowany zbiornik oleju z aktywnym i samoczyszczącym się 

układem chłodzenia, który zapobiega przegrzaniu. 

• Cykl czyszczenia polega na wydmuchu nagromadzonego pyłu, 

co stanowi gwarancję, że układ chłodzenia oleju pozostaje 

drożny i działa z maksymalną wydajnością.

• Wozy asenizacyjne SAMSON z napędem HPD są oficjalnie 

dopuszczone do jazdy po drogach publicznych we wszystkich 

krajach europejskich.

Gwarancja 
płynnej jazdy

Układ HPD przekazuje moc na jedną 

z osi wozu asenizacyjnego, która 

automatycznie napędza maszynę wraz 

z osprzętem.

Zintegrowane automatyczne 

chłodzenie oleju zapobiega 

przegrzaniu i zapewnia stabilną 

pracę nawet przy wysokich 

poziomach mocy.
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Efektywne wykorzystanie nawozów: 
4 kluczowe kroki

1 PRZECHOWYWANIE   
NAWÓZ POD PRZYKRYCIEM  
Minimalizuje to straty azotu  

poprzez emisje

2 PRZYGOTOWANIE  
MIESZANIE NAWOZU
W celu uzyskania bardziej równomiernego 

rozkładu składników odżywczych.

3 PLANOWANIE  
WYBÓR ODPOWIEDNIEGO 
MOMENTU
Zapewnia to wykorzystanie 

sprzyjających warunków pogodowych.

4 SPRZĘT 
WYBÓR ODPOWIEDNIEGO 
SPRZĘTU DO APLIKACJI
W celu zastosowania najlepszych technik 

aplikacji w ramach optymalnego nawożenia.

Wybór odpowiedniego sprzętu do aplikacji ma kluczowe 

znaczenie dla zapewnienia optymalnego nawożenia. 

Jednak integrując wszystkie cztery kluczowe praktyki 

(przechowywanie, przygotowanie, planowanie i wybór 

sprzętu), można osiągnąć wydajniejsze i przyjaźniejsze 

dla środowiska nawożenie.



W SAMSON AGRO duży nacisk kładziemy na 

rozwój produktów. Dysponujemy dużym zespołem 

inżynierów, którzy stale rozwijają i modernizują 

produkty, aby utrzymać naszą pozycję wiodącego 

specjalisty w dziedzinie maszyn do nawozów 

naturalnych i technologii aplikacji.
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GENESIS

Funkcjonalne wyposażenie 
wozu SAMSON PG II Genesis

AUTOMATYCZNE 
CENTRALNE 
SMAROWANIE

Dzięki tej opcji niemal wszystkie 

punkty smarowania wozu PG II 

Genesis są dostępne w ramach 

pojedynczego scentralizowanego 

automatycznego systemu, który 

dostarcza odpowiednią ilość smaru 

w odpowiednich odstępach czasu, 

podczas gdy części pozostają 

w ruchu. To znacząco upraszcza 

codzienną konserwację w pracowite 

dni robocze i stanowi gwarancję, że 

części otrzymują smarowanie, którego 

potrzebują.

FUNKCJONALNE 
OŚWIETLENIE

Wszystkie wozy asenizacyjne 

PG II Genesis są wyposażone 

w obowiązkowe światła LED 

i sygnalizator obrotowy. Elementy te 

są wysoce niezawodne i wymagają 

minimum konserwacji. Standardowym 

wyposażeniem wszystkich wozów 

asenizacyjnych są również błotniki, 

które chronią światła przed 

zachlapaniem przez opony. Zamień 

noc w dzień dzięki zestawom 

oświetlenia roboczego o bardzo 

wysokim natężeniu światła.

SYSTEM KAMER

Zestaw kamer 9-calowych SAMSON 

HD NIGHT COLOR zapewnia wyraźny 

nocny obraz w kolorze, zwiększając 

tym samym widoczność w warunkach 

słabego oświetlenia w gospodarstwie. 

Wytrzymały i wszechstronny system 

obsługuje wiele widoków z kamery 

i oferuje funkcję automatycznego 

przełączania z obsługą wielu języków 

oraz opcją zdalnej obsługi. System 

zapewnia dwie kamery w wozach 

PG II Genesis w wersji z karuzelowym 

ramieniem napełniającym oraz 

pojedynczą kamerę we wszystkich 

innych wozach PG II Genesis. System 
pozwala zarządzać maksymalnie 
czterema kamerami.



SYSTEM 
PRZENOSZENIA 
OBCIĄŻENIA

Siłownik pozwala wyregulować 

rozkład masy ciągnika, dodając do 

4000 kg na przednią oś, zmniejszając 

konieczność obciążania przedniej 

osi, zwiększając ładowność drogową 

i poprawiając stabilność przy 

pełnym obciążeniu. Siłownik można 

zamówić w wersji długiej, jeżeli 

wóz asenizacyjny jest wyposażony 

w przedłużenie dyszla. Uwaga: 

Siłownika można również użyć do 

ciągnięcia, aby zwiększyć nacisk 

na dyszel podczas korzystania 

z większego osprzętu.

SKRZYNKA NARZĘ-
DZIOWA I CZARNY 
ZBIORNIK NA WODĘ

Po lewej stronie znajduje się duża 

skrzynka narzędziowa, która zapewnia 

łatwy dostęp, solidną konstrukcję, 

zintegrowany zamek, doprowadzoną 

od tyłu wentylację zapobiegającą 

kondensacji oraz dużo miejsca na 

narzędzia, odzież i buty. Zbiornik na 

wodę o pojemności 18 l umożliwia 

mycie rąk i narzędzi po zakończeniu 

konserwacji, co zwiększa komfort 

operatora i pomaga utrzymać kabinę 

ciągnika w czystości.

PRZYGOTOWANIE 
POD CZUJNIK NIR

Przygotowanie pod czujnik 

Topcon NIR, łatwa instalacja oraz 

kompatybilność z oprogramowaniem 

ISOBUS UT i TC. Pakiet obejmuje 

mocowania, rozszerzenia 

i oprogramowanie z pełną obsługą 

serwisową przez dealerów Topcon. 

Nadaje się do aplikacji produktów na 

bazie azotu lub fosforu i nie wymaga 

specjalnych rur. Czujnik gnojowicy 

John Deere – czujnik NIR na rurze 

rozładunkowej wykonuje analizę 

gnojowicy na żywo z szybkością 4000 

pomiarów na sekundę, rejestrując 

obecność N, P, K, NH4-N i materii 

suchej. Łączy się z systemem 

SlurryMaster 8000 za pośrednictwem 

magistrali ISOBUS, co zapewnia 

synchronizację pracy.



SIEĆ SERWISOWA 
I DEALERSKA SAMSON

Wybierając produkt SAMSON, uzyskujesz dostęp do naszej 

szerokiej i ugruntowanej sieci dealerów, którzy oferują 

doskonałą obsługę i specjalistyczną wiedzę na temat 

maszyn i urządzeń.

Dealerzy SAMSON są w bliskim i stałym kontakcie z SAMSON 

AGRO, a każdy specjalista SAMSON zdobywa fachową 

wiedzę dzięki programowi szkoleń SAMSON ACADEMY. 

Koncepcja sprawnej i wydajnej obsługi serwisowej pozwala 

zagwarantować profesjonalną obsługę klienta przed 

zakupem, w jego trakcie oraz na etapie posprzedażnym.

SAMSON AGRO utrzymuje duży zapas części zamiennych, 

co umożliwia szybki i skuteczny serwis oraz modernizację 

wszystkich maszyn i produktów SAMSON.

28  |  SIEĆ SERWISOWA I DEALERSKA SAMSON  





Nawóz wykorzystujący 
naturalne składniki 
odżywcze

30  |  NAWÓZ WYKORZYSTUJĄCY NATURALNE 

SKŁADNIKI ODŻYWCZE

SAMSON AGRO produkuje wozy asenizacyjne, rozrzutniki 

obornika i rozrzutniki uniwersalne umożliwiające osiągnięcie 

maksymalnej wydajności aplikacji oraz optymalnego 

wykorzystania składników odżywczych zawartych w nawozie 

naturalnym. Dostarczamy szeroką gamę maszyn do 

nawożenia naturalnego, osprzętu rozlewającego i technologii 

aplikacji, w których uwzględniane są wszystkie aspekty 

procesu nawożenia. Naszym celem jest zaspokojenie 

zapotrzebowania rolnictwa na innowacyjne, przyjazne dla 

środowiska i doskonałe jakościowo rozwiązania w zakresie 

stosowania nawozów naturalnych.



SAMSON GROUP
W skład SAMSON GROUP wchodzą następujące spółki: SAMSON 

AGRO A/S, SAMSON AGRO SASU, SAMSON AGRO Sp. z o.o. 

oraz Samson Agrolize A/S oraz Samson Agrolize AB. Grupa 

jest właścicielem marek SAMSON i PICHON oraz wiodącym 

europejskim dostawcą maszyn do dystrybucji nawozów 

naturalnych i powiązanych technologii aplikacji. SAMSON 

GROUP dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi 

w Danii, Francji i Polsce oraz prowadzi sprzedaż w oparciu 

o rozbudowaną sieć dealerów. SAMSON – GROWING TOGETHER 

SAMSON GROUP  |  31



www.samson-agro.com 

*  Z zamontowanymi kołami standardowymi.

** Waga netto dla wozu podstawowego z wyposażeniem standardowym.

*** Rzeczywista objętość zależy od wybranego sprzętu do napełniania itp.

Specyfikacje 
techniczne

Wymiary w mm / rozmiar wozu
PG II 15

Genesis

PG II 18

Genesis

PG II 20

Genesis

PG II 28

Genesis

PG II 31

Genesis

PG II 35

Genesis

Długość L 8600 9315 9315 10165 10815 11815

Średnica wozu ø 1850 1850 1950 2200 2200 2200

Wysokość* H 3900

Alliance, 800/60-R32 – typ promieniowy 390 B 3000

Rozmiar piasty N 2150

Maks. średnica koła [mm] 1980 1980 1980 1850 1850 1850

Liczba osi kół [szt.] 2 2 2 3 3 3

Waga netto** kg 9675 9875 10075 12785 12950 13325

Pojemność*** m3 15,8 18,6 20,7 27,8 30,9 34,5
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